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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie zamawiajgcego,
- wizja lokalna z inwentaryzacja,
- uzgodnienia z inwestorem,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna modernizacji dwéch fazienek ogdlnodostepnych na
parterze i | pigtrze w budynku OGNRIL w Lipniku (gm. Stargard).
Obejmuije:
- pomieszczenie tazienki ogoinodostepnej z 1 ustepem i prysznicem,
- pomieszczenie we dla personelu z jednym ustepem,
- 2 pomieszczenia gospodarcze przylegte do ww. tazienek,
- pomieszczenie socjalne z sasiadujacym pokojem - wskazane przez Uzytkownika do potaczenia i zaaranzowania
na pomieszczenie socjalne dla uzytkownikdw.
Celem modernizacji jest poprawa estetyki i ergonomii, zaadaptowanie pomieszczen do obowigzujacych
warunkdw technicznych

3. Stanistniejacy:
3.1 Lokalizacja
Osrodek Gospodarowania Nieruchomo$ciami Rolnymi i Le$nymi przy ulicy ul. Lipowej 37, 73-110 Stargard (Lipnik)

4. Wytyczne do modernizacji:
Zakres zmian w ramach modernizacji pomieszczen objetych opracowaniem przedstawiono w formie graficznej
i opisowej na zatgczonych rysunkach - rysunki sg integralng cze$cia projektu i nalezy je rozpatrywacé tacznie.

4.1 W ramach przygotowania pomieszczen nalezy:

Roboty sanitarne:

- demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych (4 umywalek, 3 wc) oraz baterii $ciennych prysznicowych i do
umywalek,

- demontaz wpustéw podtogowych (2szt.),

- zdemontowac wszystkie piony wod-kan i ¢.0., wraz z ich zabudowami w formie kufrow, szachtow itp.

- demontaz bojlera elektrycznego w tazience w poziomie parteru,

- demontaz grzejnikow zebrowych (5 szt. — fazienki i pokoje) i stalowych (2 szt.- pom. gosp.),

- demontaz wskazanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej,

Roboty ogdlnobudowlane:

- skucie ptytek na $cianach i posadzce (Sciany wytozone do wys. 2,00cm) w tazienkach i pomieszczeniach
gospodarczych,

- demontaz wyktadziny pcv na podtodze (w pom. socj. i pokoju oraz korytarzu | pietra),

- demontaz izolacji,

- skucie posadzki betonowej w pomieszczeniach objetych opracowaniem o gr. 3cm,

- rozebranie potek statych (obtozonych ptytkami) i zabudéw g-k szachtow, rur itp. - tazienki i pomieszczenia
gospodarcze,

- demontaz 6 par drzwi do pomieszczen (2 poszerzenia otwordw wg rys.),

- demontaz elementéw natynkowych (wieszakdw, hakdw, drzwi do szafek rewizyjnych, kratek wentylacyjnych
itp.),

- rozebranie $cianek murowanych wydzielajacych kabiny prysznicowe w tazienkach, wraz z progami i nadprozami
(tazienki),

- rozebranie $cian dziatowych wg rys. i3 (w po. socj. i pokoju),
- demontaz parapetow podokiennych (3 szt.), w pom. socj. i pokoju



Roboty elektryczne:
- demontaz wszystkich gniazd wtykowych, wtacznikéw i opraw o$wietleniowych (zasilania do wentylatorow i
plafonéw, kinkietow i Swietlowek) w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

4.2 W ramach roboét modernizacyjnych nalezy:

1) Roboty ogéinobudowlane:
- w miejscach po usunietych elementach lub mocowaniach do $cian i sufitdw wyréwnaé ubytki i zaslepi¢ otwory,
- poszerzy¢ (przez wykucie) w $cianach dziatowych otwory do osadzenia drzwi do tazienek (0 wym. 90 x 205 w
Swietle przejscia),
- w fazienkach nalezy wykona¢ $cianki gk (na profilach 75 mm, ptytowanie pojedyncze GKH2, wygtuszone wetng
50 mm.) na wysoko$¢ pomieszczenia wydzielajace pomieszczenie wc i pom. pomocnicze oraz przepierzenie
wydzielajace prysznic;
- wykonac scianke z kasetg na drzwi przesuwne w poziomie | pietra,
- wykonac¢ $cianke gk na stelazu 50mm, ptytowang pojedynczo zamykajaca cigg kuchenny w pom. socjainym,
- sufity wyréwna¢ (w miejscach po rozbiorce $cian wykonaé pasy z tynku) i przygotowa¢ pod malowanie (2x
gtadz), malowanie sufitu farbg emulsyjng dwukrotne - kolorystyka utrzymana w typie przedstawionej na
wizualizacjach, przed zamoéwieniem do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
- utozenie plytek we wszystkich pomieszczeniach tazienek do wys. max. 2,5m,
- utozenie podtogi z paneli PCV w korytarzu | pigtra i pomieszczeniu socjalnym z cokotem 10cm - kolorystyka
utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, ostatecznie do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
realizacji.
- Sciany i sufity wyréwna¢ (w miejscach po rozbidrce Scian wykonac pasy z tynku) i przygotowaé pod malowanie
(2x gtadz) - we wszystkich pomieszczeniach, malowanie $cian ponad ptytkami farbg akrylowg dwukrotne -
kolorystyka utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, ostatecznie do ustalenia z Zamawiajgcym na
etapie realizacji. i/lub uktadanie ptytek,
-- wykona¢ obudowy wszystkich nowych pionéw instalacyjnych z ptyt gk z wykonaniem szafek rewizyjnych na
kazdej kondygnaciji,
- wyrdwnac oScieza 3 okien w pomieszczeniu socjalnym z ptyt gk,
- utozy¢ tapete we wskazanej na rysunku $cianie w pom. socjalnym,
- wykonanie warstw wyréwnawczych posadzki z utozeniem posadzki z gresu z izolacjg p. wilgociowg pod
ptytkami oraz hydroizolacje w obrebie prysznica z marginesem 1m — prysznic typu walk — in (+ osadzenie 1szt.
brodzika z konglomeratu w kolorze biatym) format, kolorystyka i rodzaj ptytek do ustalenia z Zamawiajacym na
etapie realizacji.
- montaz parapetéw z obrébkg (3 szt.) w pom. socjalnym, w pomieszczeniach tazienek wszystkie parapety
obtozy¢ ptytkami,
- osadzenie drzwi o wiasciwosciach hydrofobowych do fazienek z podcieciami i zamkami (2szt. w $cianach
istniejacych - po poszerzeniu otwordw, 2szt. w istniejacych otworach - do pom. gospodarczych, 2 szt. w nowo
projektowanych $ciankach g-k, do pomieszczenia pomocniczego osadzi¢ drzwi przesuwne w $cianie gk w
kasecie systemowej - kolorystyka utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, przed zamowieniem do
uzgodnienia z Uzytkownikiem i Projektantem, (w ustepach na drzwiach - haki na torby + zamki).
- biaty montaz:

o wszystkie wc na stelazu podtynkowym obudowanym ptyta gk do wys. max. 120cm., przyciski kolor
chrom,

e w przedsionkach umywalki montowane na blacie/ szafce w zabudowie statej - w kolorze biatym (do
uzgodnienia z Uzytkownikiem i Projektantem). Umywalka z przelewem i korkiem, z potkami do montazu
wylewek., szafka pod umywalkg wg rys.

- montaz listew drewnianych na $cianie na wysoko$¢ pomieszczenia w pomieszczeniu socjalnym (wg. rys. A3),

- osadzenie nowych 5 kratek wentylacyjnych, ze wspomaganiem wentylatorem - 4 szt. (zataczane
z oSwietleniem),

- wykonanie fartucha kuchennego w aneksie kuchennym wys. 60cm. z lytek lub ptyty laminowanej - kolorystyka
utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, ostatecznie do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
realizacji.




- montaz zabudowy meblowej statej - schematy wg zataczonych rysunkéw - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym w typie przedstawione] na wizualizacjach pogladowych,

2) Roboty sanitarne:
- wszystkie piony wod-kan i c.0. nalezy wymieni¢ na nowe, odcinane podejScia nalezy za$lepic w poziomie
piwnicy,
- poprowadzi¢ z poziomu piwnicy pion wody zimnej dn 25 i kanalizacji dn 50mm do nowo projektowanego
pomieszczenia socjalnego w miejscu wskazanym na rys. A3. W poziomie parteru piony obudowaé szachtem gk
zZ rewizjg (zamontowac tréjniki umozliwiajace ewentualne wpiecie do piondw w przysztosci i szafke rewizyjna),
- wyprowadzi¢ wywiewki pionéw kanalizacyjnych nad dach,
- do podgrzania wody w miejscach jej ujecia zamontowaé przeptywowe elekiryczne podgrzewacze wody (5szt.),
- €.0. - montaz 7 szt. grzejnikow we wszystkich pomieszczeniach, grzejniki biate z mozliwoscig wpiecia ich do
gniazd elektrycznych,
- montaz luster wklejanych - 2 szt.,
- montaz podajnikéw do papieru toaletowego ( 2szt.) i mydta (4 szt.) i podajnikéw do recznikow papierowych (4
szt.) oraz hakow na ubrania (3 szt.),

3) Elektryczne:
uwaga ogolna: nowe gniazda wtykowe oraz punkty oswietleniowe wykona¢ na nowych obwodach zasilanych z
tablic rozdzielczych znajdujacych sie na klatkach schodowych,
- montaz gniazd wtykowych wg rysunkdw,
- montaz opraw o$wietleniowych
o oprawy sufitowe typu tuba LED IP44 (w pomieszczeniach tazienek),
oprawy LED natynkowe typu plafon (13 szt.)
oprawy wiszace (2 szt.)
listwa led podszafkowa w aneksie kuchennym,

5. Wytyczne ogdine do pomieszczeri sanitarnych:
a) Scianki dziatowe
- Z ptyt gkH2, pojedyncze plytowanie na stelazu 75mm

b) Wykonczenie $cian i podidg:
- §ciany i podiogi wylozy¢ gresem w formacie wg rys. Sciany wytozy¢ do max. wys. 2,5m (wg rys.). Zastosowaé
gres w | gatunku jako$ci odporny na $cieranie i $rodki dezynfekujace (klasa GA). W tazience w poziomie parteru
nalezy zastosowac gres o antypo$lizgowo$ci R10. Narozniki zewnetrzne wykonczy¢ listwami aluminiowymi. Gres
uktadany z fugg gr.2 mm dopasowang kolorystycznie do koloru gresu - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
- W pomieszczeniu tazienki w parterze w obrebie prysznica wykona¢ z 1m marginesem po bokach hydroizolacje
(folia w ptynie z emulsjq gruntujacg podktadowa), w naroznikach nalezy zastosowa¢ membrany izolacyjne,
- powierzchnie Scian powyzej gresu nalezy pomalowac farbg akrylowg przeznaczong do pomieszczen wilgotnych,
po wcze$niejszym zagruntowaniu podtoza.

c) Bialy montaz/ zlewozmywaki
W fazienkach nalezy zastosowac:
- wc podwieszane (miski bez kotnierzowe, deski wolno opadajace) na stelazach systemowych, z przyciskami
w kolorze chromu, montowanymi dowolnie (pionowo lub poziomo),
- Zlewy w pomieszczeniu gosp. parteru i pomieszczeniu socjainym — jednokomorowe z konglomeratu,
zociekaczem (2 szt) / w pom. gosp.| pietra - gteboki zlew bez ociekacza - kolorystyka do uzgodnienia
Z Zamawiajgcym.
- szafki pod umywalkami/zlewami - wymiary i uktad wg rys. *, drzwiczki i szuflady na zawiasach/prowadnicach
typu ,cichy domyk” - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
- Zlewozmywaki z konglomeratu, w poziomie parteru z ociekaczem, w poziomie pietra — pojedyncza duza
komora, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym



d) Baterie
- armatura wykonana z mosigdzu, wylewki umywalkowe stojace, wyposazone w perlator, w prysznicu zestaw
natynkowy z patakiem (+stuchawka i waz gtadki + deszczownica),
- baterie do zlewu w pomieszczeniach gospodarczym w kolorze chrom z wyciggang wylewkg umozliwiajacg
napetnienie wiadra,

e) Wentylacja
- zastosowa¢ wentylatory wspomagane mechanicznie (wiatrak) zatgczane automatycznie z o$wietleniem w
ustepach i z op6znionym wytaczaniem,
- w ramach okiennych w pom. socjalnym oraz w oknach przedsionkow fazienek wykonac tacznie 4 nawietrzaki z
mozliwoscig ich zamykania,

f) Grzejniki
uwaga ogolna: grzejniki z termostatami i z dodatkowymi grzatkami elektrycznymi (mozliwo$¢ zasilenia z gniazd
wtykowych poza sezonem grzewczym),
- grzejniki dwuptytowe, biate
- grzejniki e typu drabinka, biate

g) szklane drzwi w profilu PCV typu biurowego z naswietlem i grafika (w formie naklejki),
- profile pev,

- drzwi jednoskrzydiowe rozwierane 180°

- szkto bezpieczne, przeziemne /do ustalenia z uzytkownikiem,

- kolorystyka profili w odcieniu szarego/ do ustalenia z uzytkownikiem,

h) zabudowa stata (szafy/ zabudowa kuchenna itp.):
- fronty gtadkie - kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem,
- okucia typu cichy domyk,
- uchwyty w kolorze chrom,
- korpusy z biatej ptyty meblowej,
- dno szuflad z ptyty meblowej gr 18mm

UWAGI OGOLNE:
W przypadku rozbieznosci miedzy stanem rzeczywistym a dokumentacjg nalezy przed podjeciem
dalszych dziatan skontaktowa¢ sie z autorem opracowania i Zamawiajacym.

Kolorystyka i materiaty, ktére maja by¢ uzyte do wykonczenia wnetrz oraz wykonania zabudowy
pomieszczen nalezy przed wykonaniem/ wbudowaniem/ montazem zgtosic¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Wbudowanie nieuzgodnionych i zaakceptowanych w formie pisemnej materialow bedzie skutkowato
nakazem ich demontazu na koszt Wykonawcy.
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4.2 W ramach roboét modernizacyjnych nalezy:

1) Roboty ogéinobudowlane:
- w miejscach po usunietych elementach lub mocowaniach do $cian i sufitdw wyréwnaé ubytki i zaslepi¢ otwory,
- poszerzy¢ (przez wykucie) w $cianach dziatowych otwory do osadzenia drzwi do tazienek (0 wym. 90 x 205 w
Swietle przejscia),
- w fazienkach nalezy wykona¢ $cianki gk (na profilach 75 mm, ptytowanie pojedyncze GKH2, wygtuszone wetng
50 mm.) na wysoko$¢ pomieszczenia wydzielajace pomieszczenie wc i pom. pomocnicze oraz przepierzenie
wydzielajace prysznic;
- wykonac scianke z kasetg na drzwi przesuwne w poziomie | pietra,
- wykonac¢ $cianke gk na stelazu 50mm, ptytowang pojedynczo zamykajaca cigg kuchenny w pom. socjainym,
- sufity wyréwna¢ (w miejscach po rozbiorce $cian wykonaé pasy z tynku) i przygotowa¢ pod malowanie (2x
gtadz), malowanie sufitu farbg emulsyjng dwukrotne - kolorystyka utrzymana w typie przedstawionej na
wizualizacjach, przed zamoéwieniem do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
- utozenie plytek we wszystkich pomieszczeniach tazienek do wys. max. 2,5m,
- utozenie podtogi z paneli PCV w korytarzu | pigtra i pomieszczeniu socjalnym z cokotem 10cm - kolorystyka
utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, ostatecznie do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
realizacji.
- Sciany i sufity wyréwna¢ (w miejscach po rozbidrce Scian wykonac pasy z tynku) i przygotowaé pod malowanie
(2x gtadz) - we wszystkich pomieszczeniach, malowanie $cian ponad ptytkami farbg akrylowg dwukrotne -
kolorystyka utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, ostatecznie do ustalenia z Zamawiajgcym na
etapie realizacji. i/lub uktadanie ptytek,
-- wykona¢ obudowy wszystkich nowych pionéw instalacyjnych z ptyt gk z wykonaniem szafek rewizyjnych na
kazdej kondygnaciji,
- wyrdwnac oScieza 3 okien w pomieszczeniu socjalnym z ptyt gk,
- utozy¢ tapete we wskazanej na rysunku $cianie w pom. socjalnym,
- wykonanie warstw wyréwnawczych posadzki z utozeniem posadzki z gresu z izolacjg p. wilgociowg pod
ptytkami oraz hydroizolacje w obrebie prysznica z marginesem 1m — prysznic typu walk — in (+ osadzenie 1szt.
brodzika z konglomeratu w kolorze biatym) format, kolorystyka i rodzaj ptytek do ustalenia z Zamawiajacym na
etapie realizacji.
- montaz parapetéw z obrébkg (3 szt.) w pom. socjalnym, w pomieszczeniach tazienek wszystkie parapety
obtozy¢ ptytkami,
- osadzenie drzwi o wiasciwosciach hydrofobowych do fazienek z podcieciami i zamkami (2szt. w $cianach
istniejacych - po poszerzeniu otwordw, 2szt. w istniejacych otworach - do pom. gospodarczych, 2 szt. w nowo
projektowanych $ciankach g-k, do pomieszczenia pomocniczego osadzi¢ drzwi przesuwne w $cianie gk w
kasecie systemowej - kolorystyka utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, przed zamowieniem do
uzgodnienia z Uzytkownikiem i Projektantem, (w ustepach na drzwiach - haki na torby + zamki).
- biaty montaz:

o wszystkie wc na stelazu podtynkowym obudowanym ptyta gk do wys. max. 120cm., przyciski kolor
chrom,

e w przedsionkach umywalki montowane na blacie/ szafce w zabudowie statej - w kolorze biatym (do
uzgodnienia z Uzytkownikiem i Projektantem). Umywalka z przelewem i korkiem, z potkami do montazu
wylewek., szafka pod umywalkg wg rys.

- montaz listew drewnianych na $cianie na wysoko$¢ pomieszczenia w pomieszczeniu socjalnym (wg. rys. A3),

- osadzenie nowych 5 kratek wentylacyjnych, ze wspomaganiem wentylatorem - 4 szt. (zataczane
z oSwietleniem),

- wykonanie fartucha kuchennego w aneksie kuchennym wys. 60cm. z lytek lub ptyty laminowanej - kolorystyka
utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, ostatecznie do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
realizacji.




- montaz zabudowy meblowej statej - schematy wg zataczonych rysunkéw - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym w typie przedstawione] na wizualizacjach pogladowych,

2) Roboty sanitarne:
- wszystkie piony wod-kan i c.0. nalezy wymieni¢ na nowe, odcinane podejScia nalezy za$lepic w poziomie
piwnicy,
- poprowadzi¢ z poziomu piwnicy pion wody zimnej dn 25 i kanalizacji dn 50mm do nowo projektowanego
pomieszczenia socjalnego w miejscu wskazanym na rys. A3. W poziomie parteru piony obudowaé szachtem gk
zZ rewizjg (zamontowac tréjniki umozliwiajace ewentualne wpiecie do piondw w przysztosci i szafke rewizyjna),
- wyprowadzi¢ wywiewki pionéw kanalizacyjnych nad dach,
- do podgrzania wody w miejscach jej ujecia zamontowaé przeptywowe elekiryczne podgrzewacze wody (5szt.),
- €.0. - montaz 7 szt. grzejnikow we wszystkich pomieszczeniach, grzejniki biate z mozliwoscig wpiecia ich do
gniazd elektrycznych,
- montaz luster wklejanych - 2 szt.,
- montaz podajnikéw do papieru toaletowego ( 2szt.) i mydta (4 szt.) i podajnikéw do recznikow papierowych (4
szt.) oraz hakow na ubrania (3 szt.),

3) Elektryczne:
uwaga ogolna: nowe gniazda wtykowe oraz punkty oswietleniowe wykona¢ na nowych obwodach zasilanych z
tablic rozdzielczych znajdujacych sie na klatkach schodowych,
- montaz gniazd wtykowych wg rysunkdw,
- montaz opraw o$wietleniowych
o oprawy sufitowe typu tuba LED IP44 (w pomieszczeniach tazienek),
oprawy LED natynkowe typu plafon (13 szt.)
oprawy wiszace (2 szt.)
listwa led podszafkowa w aneksie kuchennym,

5. Wytyczne ogdine do pomieszczeri sanitarnych:
a) Scianki dziatowe
- Z ptyt gkH2, pojedyncze plytowanie na stelazu 75mm

b) Wykonczenie $cian i podidg:
- §ciany i podiogi wylozy¢ gresem w formacie wg rys. Sciany wytozy¢ do max. wys. 2,5m (wg rys.). Zastosowaé
gres w | gatunku jako$ci odporny na $cieranie i $rodki dezynfekujace (klasa GA). W tazience w poziomie parteru
nalezy zastosowac gres o antypo$lizgowo$ci R10. Narozniki zewnetrzne wykonczy¢ listwami aluminiowymi. Gres
uktadany z fugg gr.2 mm dopasowang kolorystycznie do koloru gresu - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
- W pomieszczeniu tazienki w parterze w obrebie prysznica wykona¢ z 1m marginesem po bokach hydroizolacje
(folia w ptynie z emulsjq gruntujacg podktadowa), w naroznikach nalezy zastosowa¢ membrany izolacyjne,
- powierzchnie Scian powyzej gresu nalezy pomalowac farbg akrylowg przeznaczong do pomieszczen wilgotnych,
po wcze$niejszym zagruntowaniu podtoza.

c) Bialy montaz/ zlewozmywaki
W fazienkach nalezy zastosowac:
- wc podwieszane (miski bez kotnierzowe, deski wolno opadajace) na stelazach systemowych, z przyciskami
w kolorze chromu, montowanymi dowolnie (pionowo lub poziomo),
- Zlewy w pomieszczeniu gosp. parteru i pomieszczeniu socjainym — jednokomorowe z konglomeratu,
zociekaczem (2 szt) / w pom. gosp.| pietra - gteboki zlew bez ociekacza - kolorystyka do uzgodnienia
Z Zamawiajgcym.
- szafki pod umywalkami/zlewami - wymiary i uktad wg rys. *, drzwiczki i szuflady na zawiasach/prowadnicach
typu ,cichy domyk” - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
- Zlewozmywaki z konglomeratu, w poziomie parteru z ociekaczem, w poziomie pietra — pojedyncza duza
komora, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym



d) Baterie
- armatura wykonana z mosigdzu, wylewki umywalkowe stojace, wyposazone w perlator, w prysznicu zestaw
natynkowy z patakiem (+stuchawka i waz gtadki + deszczownica),
- baterie do zlewu w pomieszczeniach gospodarczym w kolorze chrom z wyciggang wylewkg umozliwiajacg
napetnienie wiadra,

e) Wentylacja
- zastosowa¢ wentylatory wspomagane mechanicznie (wiatrak) zatgczane automatycznie z o$wietleniem w
ustepach i z op6znionym wytaczaniem,
- w ramach okiennych w pom. socjalnym oraz w oknach przedsionkow fazienek wykonac tacznie 4 nawietrzaki z
mozliwoscig ich zamykania,

f) Grzejniki
uwaga ogolna: grzejniki z termostatami i z dodatkowymi grzatkami elektrycznymi (mozliwo$¢ zasilenia z gniazd
wtykowych poza sezonem grzewczym),
- grzejniki dwuptytowe, biate
- grzejniki e typu drabinka, biate

g) szklane drzwi w profilu PCV typu biurowego z naswietlem i grafika (w formie naklejki),
- profile pev,

- drzwi jednoskrzydiowe rozwierane 180°

- szkto bezpieczne, przeziemne /do ustalenia z uzytkownikiem,

- kolorystyka profili w odcieniu szarego/ do ustalenia z uzytkownikiem,

h) zabudowa stata (szafy/ zabudowa kuchenna itp.):
- fronty gtadkie - kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem,
- okucia typu cichy domyk,
- uchwyty w kolorze chrom,
- korpusy z biatej ptyty meblowej,
- dno szuflad z ptyty meblowej gr 18mm

UWAGI OGOLNE:
W przypadku rozbieznosci miedzy stanem rzeczywistym a dokumentacjg nalezy przed podjeciem
dalszych dziatan skontaktowa¢ sie z autorem opracowania i Zamawiajacym.

Kolorystyka i materiaty, ktére maja by¢ uzyte do wykonczenia wnetrz oraz wykonania zabudowy
pomieszczen nalezy przed wykonaniem/ wbudowaniem/ montazem zgtosic¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Wbudowanie nieuzgodnionych i zaakceptowanych w formie pisemnej materialow bedzie skutkowato
nakazem ich demontazu na koszt Wykonawcy.
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Rysunki:

1. Rys. i1 INWENTARYZACJA POMIESZCZENIA LAZIENKI | POM. GOSP. - PARTER skala: 1: 25

2. Rys. A1 MODERNIZACJA POMIESZCZENIA tAZIENKI | POM. GOSP. / ARANZACJA - PARTER - skala:
1:25

3. Rys. i2 INWENTARYZACJA POMIESZCZENIA LAZIENKI | POM. - | PIETRO - skala: 1: 25

4. Rys. A2 MODERNIZACJA POMIESZCZENIA LAZIENKI | POM. GOSP. - | PIETRO / ARANZACJA - skala:
1:25

5. Rys. i3 INWENTARYZACJA POMIESZCZENIA POM. SOCJALNEGO - | PIETRO - skala: 1: 25

6. Rys. A3 ARANZACJA POMIESZCZENIA POKOJU SOCJALNEGO - | PIETRO - skala: 1: 25

7. Rys. A3_1 ROZMIESZCZENIE GNIAZD WTYKOWYCH | OSWIETLENIA - POKOJ SOCJALNY -1 PIETRO
skala: 1: 25

8. Rys. 4 - SCHEMATY MEBLI W ZABUDOWIE STALEJ — ANEKS KUCHENNY

9. Rys.5-SCHEMATY MEBLI W ZABUDOWIE STALEJ — POM. SANITARNE | POMOCNICZE

10.Rys. 6 — SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBREBIE PIWNICY

11.Rys. 7, 8 WIZUALIZACJE



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie zamawiajgcego,
- wizja lokalna z inwentaryzacja,
- uzgodnienia z inwestorem,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna modernizacji dwéch fazienek ogdlnodostepnych na
parterze i | pigtrze w budynku OGNRIL w Lipniku (gm. Stargard).
Obejmuije:
- pomieszczenie tazienki ogoinodostepnej z 1 ustepem i prysznicem,
- pomieszczenie we dla personelu z jednym ustepem,
- 2 pomieszczenia gospodarcze przylegte do ww. tazienek,
- pomieszczenie socjalne z sasiadujacym pokojem - wskazane przez Uzytkownika do potaczenia i zaaranzowania
na pomieszczenie socjalne dla uzytkownikdw.
Celem modernizacji jest poprawa estetyki i ergonomii, zaadaptowanie pomieszczen do obowigzujacych
warunkdw technicznych

3. Stanistniejacy:
3.1 Lokalizacja
Osrodek Gospodarowania Nieruchomo$ciami Rolnymi i Le$nymi przy ulicy ul. Lipowej 37, 73-110 Stargard (Lipnik)

4. Wytyczne do modernizacji:
Zakres zmian w ramach modernizacji pomieszczen objetych opracowaniem przedstawiono w formie graficznej
i opisowej na zatgczonych rysunkach - rysunki sg integralng cze$cia projektu i nalezy je rozpatrywacé tacznie.

4.1 W ramach przygotowania pomieszczen nalezy:

Roboty sanitarne:

- demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych (4 umywalek, 3 wc) oraz baterii $ciennych prysznicowych i do
umywalek,

- demontaz wpustéw podtogowych (2szt.),

- zdemontowac wszystkie piony wod-kan i ¢.0., wraz z ich zabudowami w formie kufrow, szachtow itp.

- demontaz bojlera elektrycznego w tazience w poziomie parteru,

- demontaz grzejnikow zebrowych (5 szt. — fazienki i pokoje) i stalowych (2 szt.- pom. gosp.),

- demontaz wskazanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej,

Roboty ogdlnobudowlane:

- skucie ptytek na $cianach i posadzce (Sciany wytozone do wys. 2,00cm) w tazienkach i pomieszczeniach
gospodarczych,

- demontaz wyktadziny pcv na podtodze (w pom. socj. i pokoju oraz korytarzu | pietra),

- demontaz izolacji,

- skucie posadzki betonowej w pomieszczeniach objetych opracowaniem o gr. 3cm,

- rozebranie potek statych (obtozonych ptytkami) i zabudéw g-k szachtow, rur itp. - tazienki i pomieszczenia
gospodarcze,

- demontaz 6 par drzwi do pomieszczen (2 poszerzenia otwordw wg rys.),

- demontaz elementéw natynkowych (wieszakdw, hakdw, drzwi do szafek rewizyjnych, kratek wentylacyjnych
itp.),

- rozebranie $cianek murowanych wydzielajacych kabiny prysznicowe w tazienkach, wraz z progami i nadprozami
(tazienki),

- rozebranie $cian dziatowych wg rys. i3 (w po. socj. i pokoju),
- demontaz parapetow podokiennych (3 szt.), w pom. socj. i pokoju



Roboty elektryczne:
- demontaz wszystkich gniazd wtykowych, wtacznikéw i opraw o$wietleniowych (zasilania do wentylatorow i
plafonéw, kinkietow i Swietlowek) w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

4.2 W ramach roboét modernizacyjnych nalezy:

1) Roboty ogéinobudowlane:
- w miejscach po usunietych elementach lub mocowaniach do $cian i sufitdw wyréwnaé ubytki i zaslepi¢ otwory,
- poszerzy¢ (przez wykucie) w $cianach dziatowych otwory do osadzenia drzwi do tazienek (0 wym. 90 x 205 w
Swietle przejscia),
- w fazienkach nalezy wykona¢ $cianki gk (na profilach 75 mm, ptytowanie pojedyncze GKH2, wygtuszone wetng
50 mm.) na wysoko$¢ pomieszczenia wydzielajace pomieszczenie wc i pom. pomocnicze oraz przepierzenie
wydzielajace prysznic;
- wykonac scianke z kasetg na drzwi przesuwne w poziomie | pietra,
- wykonac¢ $cianke gk na stelazu 50mm, ptytowang pojedynczo zamykajaca cigg kuchenny w pom. socjainym,
- sufity wyréwna¢ (w miejscach po rozbiorce $cian wykonaé pasy z tynku) i przygotowa¢ pod malowanie (2x
gtadz), malowanie sufitu farbg emulsyjng dwukrotne - kolorystyka utrzymana w typie przedstawionej na
wizualizacjach, przed zamoéwieniem do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
- utozenie plytek we wszystkich pomieszczeniach tazienek do wys. max. 2,5m,
- utozenie podtogi z paneli PCV w korytarzu | pigtra i pomieszczeniu socjalnym z cokotem 10cm - kolorystyka
utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, ostatecznie do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
realizacji.
- Sciany i sufity wyréwna¢ (w miejscach po rozbidrce Scian wykonac pasy z tynku) i przygotowaé pod malowanie
(2x gtadz) - we wszystkich pomieszczeniach, malowanie $cian ponad ptytkami farbg akrylowg dwukrotne -
kolorystyka utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, ostatecznie do ustalenia z Zamawiajgcym na
etapie realizacji. i/lub uktadanie ptytek,
-- wykona¢ obudowy wszystkich nowych pionéw instalacyjnych z ptyt gk z wykonaniem szafek rewizyjnych na
kazdej kondygnaciji,
- wyrdwnac oScieza 3 okien w pomieszczeniu socjalnym z ptyt gk,
- utozy¢ tapete we wskazanej na rysunku $cianie w pom. socjalnym,
- wykonanie warstw wyréwnawczych posadzki z utozeniem posadzki z gresu z izolacjg p. wilgociowg pod
ptytkami oraz hydroizolacje w obrebie prysznica z marginesem 1m — prysznic typu walk — in (+ osadzenie 1szt.
brodzika z konglomeratu w kolorze biatym) format, kolorystyka i rodzaj ptytek do ustalenia z Zamawiajacym na
etapie realizacji.
- montaz parapetéw z obrébkg (3 szt.) w pom. socjalnym, w pomieszczeniach tazienek wszystkie parapety
obtozy¢ ptytkami,
- osadzenie drzwi o wiasciwosciach hydrofobowych do fazienek z podcieciami i zamkami (2szt. w $cianach
istniejacych - po poszerzeniu otwordw, 2szt. w istniejacych otworach - do pom. gospodarczych, 2 szt. w nowo
projektowanych $ciankach g-k, do pomieszczenia pomocniczego osadzi¢ drzwi przesuwne w $cianie gk w
kasecie systemowej - kolorystyka utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, przed zamowieniem do
uzgodnienia z Uzytkownikiem i Projektantem, (w ustepach na drzwiach - haki na torby + zamki).
- biaty montaz:

o wszystkie wc na stelazu podtynkowym obudowanym ptyta gk do wys. max. 120cm., przyciski kolor
chrom,

e w przedsionkach umywalki montowane na blacie/ szafce w zabudowie statej - w kolorze biatym (do
uzgodnienia z Uzytkownikiem i Projektantem). Umywalka z przelewem i korkiem, z potkami do montazu
wylewek., szafka pod umywalkg wg rys.

- montaz listew drewnianych na $cianie na wysoko$¢ pomieszczenia w pomieszczeniu socjalnym (wg. rys. A3),

- osadzenie nowych 5 kratek wentylacyjnych, ze wspomaganiem wentylatorem - 4 szt. (zataczane
z oSwietleniem),

- wykonanie fartucha kuchennego w aneksie kuchennym wys. 60cm. z lytek lub ptyty laminowanej - kolorystyka
utrzymana w typie przedstawionej na wizualizacjach, ostatecznie do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
realizacji.




- montaz zabudowy meblowej statej - schematy wg zataczonych rysunkéw - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym w typie przedstawione] na wizualizacjach pogladowych,

2) Roboty sanitarne:
- wszystkie piony wod-kan i c.0. nalezy wymieni¢ na nowe, odcinane podejScia nalezy za$lepic w poziomie
piwnicy,
- poprowadzi¢ z poziomu piwnicy pion wody zimnej dn 25 i kanalizacji dn 50mm do nowo projektowanego
pomieszczenia socjalnego w miejscu wskazanym na rys. A3. W poziomie parteru piony obudowaé szachtem gk
zZ rewizjg (zamontowac tréjniki umozliwiajace ewentualne wpiecie do piondw w przysztosci i szafke rewizyjna),
- wyprowadzi¢ wywiewki pionéw kanalizacyjnych nad dach,
- do podgrzania wody w miejscach jej ujecia zamontowaé przeptywowe elekiryczne podgrzewacze wody (5szt.),
- €.0. - montaz 7 szt. grzejnikow we wszystkich pomieszczeniach, grzejniki biate z mozliwoscig wpiecia ich do
gniazd elektrycznych,
- montaz luster wklejanych - 2 szt.,
- montaz podajnikéw do papieru toaletowego ( 2szt.) i mydta (4 szt.) i podajnikéw do recznikow papierowych (4
szt.) oraz hakow na ubrania (3 szt.),

3) Elektryczne:
uwaga ogolna: nowe gniazda wtykowe oraz punkty oswietleniowe wykona¢ na nowych obwodach zasilanych z
tablic rozdzielczych znajdujacych sie na klatkach schodowych,
- montaz gniazd wtykowych wg rysunkdw,
- montaz opraw o$wietleniowych
o oprawy sufitowe typu tuba LED IP44 (w pomieszczeniach tazienek),
oprawy LED natynkowe typu plafon (13 szt.)
oprawy wiszace (2 szt.)
listwa led podszafkowa w aneksie kuchennym,

5. Wytyczne ogdine do pomieszczeri sanitarnych:
a) Scianki dziatowe
- Z ptyt gkH2, pojedyncze plytowanie na stelazu 75mm

b) Wykonczenie $cian i podidg:
- §ciany i podiogi wylozy¢ gresem w formacie wg rys. Sciany wytozy¢ do max. wys. 2,5m (wg rys.). Zastosowaé
gres w | gatunku jako$ci odporny na $cieranie i $rodki dezynfekujace (klasa GA). W tazience w poziomie parteru
nalezy zastosowac gres o antypo$lizgowo$ci R10. Narozniki zewnetrzne wykonczy¢ listwami aluminiowymi. Gres
uktadany z fugg gr.2 mm dopasowang kolorystycznie do koloru gresu - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
- W pomieszczeniu tazienki w parterze w obrebie prysznica wykona¢ z 1m marginesem po bokach hydroizolacje
(folia w ptynie z emulsjq gruntujacg podktadowa), w naroznikach nalezy zastosowa¢ membrany izolacyjne,
- powierzchnie Scian powyzej gresu nalezy pomalowac farbg akrylowg przeznaczong do pomieszczen wilgotnych,
po wcze$niejszym zagruntowaniu podtoza.

c) Bialy montaz/ zlewozmywaki
W fazienkach nalezy zastosowac:
- wc podwieszane (miski bez kotnierzowe, deski wolno opadajace) na stelazach systemowych, z przyciskami
w kolorze chromu, montowanymi dowolnie (pionowo lub poziomo),
- Zlewy w pomieszczeniu gosp. parteru i pomieszczeniu socjainym — jednokomorowe z konglomeratu,
zociekaczem (2 szt) / w pom. gosp.| pietra - gteboki zlew bez ociekacza - kolorystyka do uzgodnienia
Z Zamawiajgcym.
- szafki pod umywalkami/zlewami - wymiary i uktad wg rys. *, drzwiczki i szuflady na zawiasach/prowadnicach
typu ,cichy domyk” - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
- Zlewozmywaki z konglomeratu, w poziomie parteru z ociekaczem, w poziomie pietra — pojedyncza duza
komora, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym



d) Baterie
- armatura wykonana z mosigdzu, wylewki umywalkowe stojace, wyposazone w perlator, w prysznicu zestaw
natynkowy z patakiem (+stuchawka i waz gtadki + deszczownica),
- baterie do zlewu w pomieszczeniach gospodarczym w kolorze chrom z wyciggang wylewkg umozliwiajacg
napetnienie wiadra,

e) Wentylacja
- zastosowa¢ wentylatory wspomagane mechanicznie (wiatrak) zatgczane automatycznie z o$wietleniem w
ustepach i z op6znionym wytaczaniem,
- w ramach okiennych w pom. socjalnym oraz w oknach przedsionkow fazienek wykonac tacznie 4 nawietrzaki z
mozliwoscig ich zamykania,

f) Grzejniki
uwaga ogolna: grzejniki z termostatami i z dodatkowymi grzatkami elektrycznymi (mozliwo$¢ zasilenia z gniazd
wtykowych poza sezonem grzewczym),
- grzejniki dwuptytowe, biate
- grzejniki e typu drabinka, biate

g) szklane drzwi w profilu PCV typu biurowego z naswietlem i grafika (w formie naklejki),
- profile pev,

- drzwi jednoskrzydiowe rozwierane 180°

- szkto bezpieczne, przeziemne /do ustalenia z uzytkownikiem,

- kolorystyka profili w odcieniu szarego/ do ustalenia z uzytkownikiem,

h) zabudowa stata (szafy/ zabudowa kuchenna itp.):
- fronty gtadkie - kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem,
- okucia typu cichy domyk,
- uchwyty w kolorze chrom,
- korpusy z biatej ptyty meblowej,
- dno szuflad z ptyty meblowej gr 18mm

UWAGI OGOLNE:
W przypadku rozbieznosci miedzy stanem rzeczywistym a dokumentacjg nalezy przed podjeciem
dalszych dziatan skontaktowa¢ sie z autorem opracowania i Zamawiajacym.

Kolorystyka i materiaty, ktére maja by¢ uzyte do wykonczenia wnetrz oraz wykonania zabudowy
pomieszczen nalezy przed wykonaniem/ wbudowaniem/ montazem zgtosic¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Wbudowanie nieuzgodnionych i zaakceptowanych w formie pisemnej materialow bedzie skutkowato
nakazem ich demontazu na koszt Wykonawcy.



