SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania:

Modernizacja toalet oraz pokoju socjalnego budynku Osrodka Gospodarowania
Nieruchomosciami Rolnymi i LeSnymi
UL Lipowa 37 73-110 Stargard

INWESTOR:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

al. Piastow 17 70-310 Szczecin

- CPV -45000000-7 Roboty budowlane

- CPV -45111300-1 Roboty rozbiérkowe

- CPV -45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne
- CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

- CPV - 45410000-4 Tynkowanie

- CPV - 45421141-4 Instalowanie przegrod — Sciany gk

- CPV -45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

- CPV - 45421152-4 Instalowanie $cianek

- CPV -45442100-8 Roboty malarskie

- CPV -45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

- CPV -45320000-6 Hydroizolacja $cian i podtdég pomieszczen mokrych
- CPV -45431100-8 Podtogi i posadzki

- CPV -45431200-9 Ktadzenie glazury
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1.0. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t zwigzanych z modernizacja toalet i pokoju socjalnego w budynku OGNRIiL
ul. Lipowa 37 73-110 Stargard

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawg do udzielenia zamdwienia
1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci wymienione w pkt. 1.1.
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z modernizacja toalet i pokoju
socjalnego w budynku OGNRIL ul. Lipowa 37 73-110 Stargard.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 prawem budowlanym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz poleceniami Zamawiajacego.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.1. Teren budowy
Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar wewnatrz budynku w zakresie
umozliwiajagcym wykonanie robot wyszczegélnionych w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji
w budynku OGNRIL.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajagcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy
1 wykona podtaczenie do mediow, z ktorych bedzie korzystal na czas umowy. Wykonawca
za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

1.5.3 Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposob
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wilasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bgdzie wspoOtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane
przez jego dzialania.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu
zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odlegltosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
a wynikajace z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, materialdow emitujgcych
szkodliwe promieniowanie s3 zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza  zastosowania
materiatow pochodzacych z odzysku lub recyklingu.

1.5.8. Program zapewniania jakoSci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny, za jakos$¢ robot i stosowanych materiatow.

1.5.9. Zarzadzajacy realizacja umowy

Dla prawidlowej realizacji 1 zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektora Nadzoru dzialajacego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia majg moc
polecen Zamawiajacego.

2.0. Materialy

2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw

Wszystkie wbudowane materialy instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej. Na zadanie
Zamawiajacego przynajmniej na tydzien przed uzyciem materialu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegotowa informacje o zrédle produkeji,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajacego udzielona dla jakiej$ partii materialéw z danego zrodia nie bedzie
oznaczaé, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrédla sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca
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bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialow
lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca.

2.1.1. Kontrola materialow i urzadzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatow 1 urzadzen dla
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami szczegOlowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnos$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosSci
danej partii materiatdéw. Zamawiajacy uprawniony jest rowniez do przeprowadzenia inspekcji
w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez Zamawiajacego Wykonawca
ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw i1 udzieli¢ wszelkich,
niezbednych informacji.

2.1.2. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci
materiatlow Zamawiajacy dopusci do uzycia wylacznie materialy posiadajace atest
producenta, z ktorego wynika pelna zgodno§¢ z warunkami podanymi w szczegdlowej
specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone Zamawiajagcemu. Materiaty posiadajace atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacj¢ mogg by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie.
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia
materialdow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegOélowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.1.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez Zamawiajacego za nie zgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuni¢te przez wykonawce z placu budowy. Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zamawiajacego, bedzie wykonany na wilasne ryzyko Wykonawcy.
Zakres robot, w ktorych uzyte zostang te materialy bedzie nieprzyjety przez Zamawiajacego.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie skladowanie materiatow, aby nie podlegatly
zniszczeniu 1 uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich, jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
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zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami umownymi. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zamawiajacego. Nie moze by¢ pozniej zmiany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia
1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do uzycia.

4.0. Transport

Warunki dostawy materialdw oraz organizacja robdt musi uwzgledni¢ istniejaca lokalizacje
miejsca prowadzonych prac oraz ogolnodostepne ciggi komunikacyjne. Dostawa materiatow
odbywa¢ si¢ bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne w trakcie
prowadzonych robdt. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. Wykonanie robét
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania
ogolne".

6.0. Kontrola jakoSci robét

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.0. Obmiary robot

Prowadzenie obmiarow robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla umow
ryczaltowych obmiar sprawdza si¢ jedynie w przypadkach rob6t dodatkowych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to mie¢
jedynie miejsce w przypadkach przerwania robdt z winy ktorejkolwiek stron.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje si¢ w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego. Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m?, jako
dhlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ wyliczone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.

8.0. Odbioér robot

8.1. Rodzaj odbiorow

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez inspektora
Nadzoru inwestorskiego:

¢ (Odbiorowi robot zanikajacych,

e Odbiorowi czesciowemu elementow robot tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na przyktad
element, cze$¢ robot do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

e (Odbiorowi koncowemu,

e (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje inspektor Nadzoru Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robot zglasza
Wykonawca bezposrednio inspektorowi Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru robot
dokonuje inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot zgltasza Wykonawca bezposrednio
inspektorowi Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 2 dni od daty zgloszenia. Przeprowadzenie odbioréow czesciowych nie jest
obligatoryjne.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgltoszona przez Wykonawce na piSmie do Zamawiajacego. Osiggnigcie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor Nadzoru. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uplywem terminu okreslonego w
umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z PB, PN i1 ST.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e Obmiar robot (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia)
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e Atesty jako$ciowe wbudowanych materialow
¢ Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgloszone
pismem przez wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9.0. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawag

ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
inspektora Nadzoru, protokot wykonania i odbioru robot

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm 1 przepisow, lecz
muszg one by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (przed rozpoczeciem prac)
Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot
i stosowanych materiatow sg wyszczegolnione w szczegodtowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3

w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w peilni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1., poz. 290 tekst jednolity),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, tekst
jednolity),

Szczecin, marzec 2023 r. Strona 7



e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien  publicznych
(Dz. U. 22015 1. poz. 2164, tekst jednolity),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw
(Dz. U.z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow zarzadzajacego realizacja
umowy
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru  Robdt Budowlanych (SST)

ST — 01. Roboty rozbiérkowe: kod CPV - 45111300-1
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania 1 odbioru robot
rozbiorkowych zwigzanych z modernizacja toalet i pokoju socjalnego w budynku
OGNRIL ul. Lipowa 37 73-110 Stargard .
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.
3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczna:
* odcigcie zasilania obiektu w energie,
* demontaz instalacji wewngtrznych,
» zabezpieczenie mienia,
* demontaz stolarki drzwiowe;j,
* rozbidrka §cian wewnetrznych,
* demontaz oktadzin $ciennych,
» skucie warstw posadzkowych do poziomu warstwy konstrukcyjnej stropu,
* wywo0z gruzu,
* uporzadkowanie terenu.

4. Materialy

Materialy z demontazu $cian dzialowych powinny by¢ segregowane i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty
z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
bud owlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robdt rozbidrkowych, oprocz
konstrukcji nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, zostang na placu rozbiorki
wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

* 1701 02 Gruz ceglany;

* 17 01 03 Odpady innych mate rialdéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;

* 1701 80 Usunigte tynki;

* 1702 03 Tworzywa sztuczne;

O dpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadow komunalnych.

5. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zardbwno w miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet
winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie speliat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6. Transport

Wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktoére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
1 wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny
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koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatow z rozbiorki Wykonawca moze wykorzysta¢ nastepujace $rodki
transportowe: samochdd skrzyniowy, samochod samowytadowczy.

7. Wykonanie robot

Wymagania ogoélne wykonania robot Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r., Nr 48, poz. 401),
a w szczegblnosci: - usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac¢ nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia si¢ innego, - w czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach jest zabronione, - gromadzenie materiatu rozbidrkowego
na stropach, schodach 1 innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu jest zabronione.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jako$ci, projektem
technologii 1 organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt, zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i etapow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi warunkami
okreslonymi w ogdlnych warunkach technicznych wykonywania 1 odbioru robot
rozbiorkowych Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié
z projektantem. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnos$ci zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Wykonanie robdt rozbiorkowych Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy odciaé
przylacze energii elektrycznej oraz odcig¢ doptyw 1 zdemontowac instalacje c.o. i wod.-kan.
Rozbidrke $cian nalezy prowadzi¢ rgcznie warstwami od gory przy uzyciu przecinakoéw,
toméw. Nalezy na biezaco usuwac gruz z terenu budowy. Po zakonczeniu prac nalezy teren
robdt oczyscic¢ 1 uporzadkowac.

8. Odbidr robot
Przed przystgpieniem do wykonywania rozbidérki Wykonawca powinien zapoznal si¢
z terenem, na ktorym beda wykonywane roboty. Odbidr frontu rob6t powinien by¢ dokonany
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komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron 1 udokumentowany odpowiednio
sformutowanym protokotem przekazania placu rozbiorki. Kierownik budowy jest obowigzany
do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania rob6t rozbiorkowych z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢
zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi
normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogolnie przyjete] wiedzy
technicznej oraz umowa. W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte
wady 1 usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuni¢cia. W protokole powinna by¢
réwniez podana ocena jako$ci i prawidlowosci wykonanych robot. Sprawdzenie usunigcia
wad 1 usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie. Protokét koncowy powinien zawiera
o$wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

9. Podstawa ptatnos$ci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza ST:
*  wyznaczenie zakresu prac,

» oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
»  zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

*  przeprowadzenie demontazu,

* rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

* oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,

*  przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow

* selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
» zaladunek odpadow,

»  zabezpieczenie tadunku,

*  przewdz odpadow do miejsca utylizacji,

* utylizacj¢ odpadow.

10. Przepisy zwigzane

*  Przepisy ogélne - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2016r., poz. 290) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422),

*  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo Ogolne - Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania
ogolne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2004r.) - Instrukcje techniczne producentow
materiatdw budowlanych - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.,
Nr 108, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003r., Nr 48, poz.
401).
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ST-02 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne: kod CPV - 45262400-5

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i1 odbioru robdt dot.
wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne z zwigzanych z modernizacja toalet i pokoju
socjalnego w budynku OGNRIL ul. Lipowa 37 73-110 Stargard.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.

3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczna:

* wykonanie nadproza drzwiowe, projektowane w $cianach istniejacych na wszystkich
kondygnacjach. Nadproza wykona¢ z L.120 prefabrykowane;,

4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektows, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta

5. Materiaty
Do konstrukeji nadprozy stosuje si¢
Materiat: beton klasy C20/ 25, stal zbrojeniowa

6. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacé zurawi, wciggarek, dzwignikow,

podnosnikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy

podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi

dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z

technologia

spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

» spadki napiecia pradu zasilajagcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

» cksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

» spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow

* atmosferycznych

* sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

* stanowisko robocze powinno by¢ wurzadzone zgodnie z przepisami bhp
1 przeciwpozarowymi,

» zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

7. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

8. Wykonanie robdt - montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

9. Kontrola jako$ci robot
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Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwo jakosci
producentéw 1 uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszystkie materialty musza
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

10. Obmiar robot.
Obmiar robot bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

11. Podstawa ptatnosci: zgodnie z pkt. 9.0

12. Przepisy zwigzane.

*  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

* PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunkitechniczne dostawy.

*  PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania
1 wymagania.

*  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST — 03. Roboty murarskie: kod CPV -45262500-6

1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
konstrukcji muréw budynkow zwigzanych z:

* ustawieniem rusztowan,

* transportem materialow,

* przygotowaniem zapraw,

* wykonaniem przegréd pionowych.

Zakres robot obejmuje:

* zamurowania otworow drzwiowych — z cegly ceramicznej peilnej na zaprawie cementowo
— wapiennej,

* wykonanie nowoprojektowanych otworow drzwiowych w $cianach no$nych — z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapienne;j,

* wykonanie $cian dzialowych murowanych z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 12 cm
na zaprawie cementowo — wapiennej, na belkach stalowych 2T200 — wg proj. konstrukcji

2. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Przygotowanie zaprawy:

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy Budowlane zwykle” - Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. - Zaprawe nalezy
przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
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przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. - Do zaprawy murarskiej nalezy stosowa¢ piasek
rzeczny lub kopalniany. - Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement
portlandzki wedtug normyPN-B-19701 ,,Cement powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora
Nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st. C. - Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ niejednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapnia i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania muréw powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastg¢pujacego sprzgtu: — mieszarki do zapraw, — rusztowania, — betoniarki
wolnospadowej, — przeno$nych zbiornikow na wode¢, — niwelator, poziomnice wezowe
i uniwersalne.

5. Transport materiatow

Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement 1 wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zwilgoceniem. Wapno gaszone
W postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami 1 nadmiernym zwilgoceniem. Cegly, bloczki i pustaki powinny by¢ przewozone
1 sktadowane na paletach.

6. Wykonywanie robot

Ogoélne zasady wykonywania muréw: — przy wznoszeniu murdéw nalezy zachowaé
prawidlowe wigzania cegiel/ pustakow ceramicznych, — jednakowag grubo$¢ spoin oraz
zgodno$¢ z rysunkami konstrukcyjnymi w pelnym zakresie, — mury wykonuje si¢ pasami
o wysokosci 1-1,2m, wznoszac je rownomiernie, — wszelkie wneki 1 bruzdy wykonuje si¢
réwnocze$nie ze wznoszeniem murdw, — kotwie, $ciggi i belki obmurowuje si¢ zaprawa
cementowg lub opiera na wiencu zelbetowym, — w przypadku muréw tynkowanych
tradycyjnie nalezy pozostawi¢ niezapetnione spoiny.

Pierwszg warstwe cegiel/pustakow ceramicznych uktadamy na zaprawie cementowe]
o stosunku cementu do piasku 1: 3 rozpoczynajac murowanie od naroznikow. Kazda
wmurowana cegla/pustak ceramiczny wymaga wypoziomowania. Ich potozenie sprawdzamy
poziomnicg 1 w razie koniecznosci regulujemy za pomocg gumowego milotka. Szczegdlnie
wazne jest doktadne wypoziomowanie naroznikéw 1 pozostatych cegiel/pustakow
ceramicznych pierwszej warstwy. Mozemy to sprawdzi¢ za pomocg niwelatora. Linie
prawidlowego ulozenia cegiel/pustakéw ceramicznych wyznaczamy a pomocg sznurka
murarskiego rozciggnigtego pomiedzy naroznikami $ciany. Utatwi nam to uzupetniane
warstwy nastgpnymi ceglami/pustakami ceramicznymi. W trakcie ukladania kolejnych
cegiet/pustakéw ceramicznych koniecznie musimy sprawdza¢ ich wypoziomowanie. Do
cigcia cegiel/pustakow ceramicznych uzywamy pily elektryczne;j.

7. Kontrola jako$ci robot
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci
marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,.Zaprawy Budowlane
zwykte”.

Badania przegréd pionowych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania zawarte
w normie PN-87/B-03002 i powinny obejmowa¢ badania: — zgodnosci z dokumentacjg

projektowa 1 powykonawcza, — jakos$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow, -
prawidtowosci polaczenia $cian, — wykonania przerw dylatacyjnych, — dopuszczalnych
odchytek.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt 7 daty pozytywne wyniki. Jesli
w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny
przekraczaé: — 20mm w pionie na wysokosci kondygnacji lub 50mm na wysokosci budynku —
miarodajna jest mniejsza warto$¢, — 20mm w poziomie w osiach $cian nad i pod stropem.

9. Przepisy zwigzane: Normy

PN-85/B-04500 zaprawy Budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-87/B-3002 konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

P-88/B-32250 materialty Budowlane. Wody do betonéw i zapraw.

PN-B-30020-1999 wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000(seria  9000-9004) normy dotyczace systemOw zapewnienia jakos$ci
1 zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci

PN-EN 998-2: 2004 wymagania dotyczace zapraw do murow - cz. 2 zaprawa murarska

ST-04 Roboty tynkarskie - KOD CPV 45410000-4

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru tynkow zwyktych wewngtrznych. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania,

rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i1 technike wykonania powinny odpowiadac

normie PN-70/B-10100 p.3”Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2. Materiaty

» Zaprawy do wykonania przegrdod pionowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy Budowlane zwykte” lub aprobata techniczna,

* Piasek do zapraw powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, w szczegdlnos$¢: - nie zawiera¢ domieszek
organicznych, - zawiera¢ rdzne frakcje, tj. drobnoziarnistg 0,25-0,5 mm, $rednioziarnista
0,5-1,0 mm, gruboziarnista 1,0- 2,0 mm, - do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty, a do gladzi piasek
drobnoziarnisty,

* Cement do zapraw cementowo-wapiennych nalezy uzywac¢ cementu portlandzkiego
spelniajgcego wymagania normy: PN-B-19701 ,,Cement powszechnego uzytku”.

*  Wapno Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy uzywaé¢ wapna suchogaszonego, ktore
nalezy zlasowa¢ minimum dobe przed przygotowaniem zaprawy. Ciasto wapienne
powinno tworzy¢ jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen obcych. Alternatywnie
mozna wykonywa tynki w oparciu o gotowe zaprawy tynkarskie pakowane w workach 25
kilogramowych,
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3.

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni
$cian 1 sufitow. Wykonywanie gladzi gipsowych, moze odbywa¢ si¢ na podtozach
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, §ciany betonowe,
podioza gipsowe. Nalezy zwroci¢ uwage na dzialanie korozyjne gipsu i1 wilgoci na stal.
Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem,
nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym,
Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetiaczy i
domieszek modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki
te sa gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane
spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

v’ gipsy tynkarskie,

v’ gipsy szpachlowe,

V' tynki cienkowarstwowe,

v gladzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypekniaczy
mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych, nadajgcych uzyskanej zaprawie
plastycznos$¢, tatwos$¢ obrobki i podnoszacych przyczepno$¢ do podtoza. Poszczegdlne
typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy:
lekki - 0,8 kg/m?2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie.
Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:

v' gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewngtrznych

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

v’ gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

v’ gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

V' gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci

3- 6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na
wszystkie podloza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton
komoérkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno si¢ wykonywa¢ jedynie na podtozach
drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypehiaczy
mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzieki
ktérym uzyskane zaprawy sa plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G
stuza do wyrownywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkow
gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz
z siatkg zbrojaca oraz wypetienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian 1 sufitow z
ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrownywania
podiozy wykonanych z betonu, tynkoéw cementowych 1 cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gladzi na tych podlozach. Moga by¢ naktadane na gladkie podtoza
budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i1 gladzie
sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetliaczy mineralnych oraz skladnikéw poprawiajacych
plastycznos$¢ i reologi¢. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania
pocienionych wypraw na rownych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych 1
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

Sprzet

Do robot tynkarskich uzywa si¢: - mieszarke do zapraw, - agregat tynkarski, - pomp¢ do
zapraw.
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4. Transport

Cement, wapno badz gotowe zaprawy tynkarskie, jako materialy wrazliwe na zawilgocenie
nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu badz na paletach zabezpieczonych przed
zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ odkrytymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Tynkowaé¢ nalezy przy temperaturze powyzej 50C. Swieze tynki nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych i wysychaniem. Wszystkie powierzchnie do
tynkowania powinny by¢ nosne, wolne od pytu i kurzu oraz bez tlustych plam. Wszelkie
ubytki w $cianach nalezy uzupehi¢. Zasada wykonania tynkow wielowarstwowych jest
stosowanie zapraw nizszej marki na kolejne warstwy tynku.

6. Badania Podstawa odbioru technicznego tynkow sa nastgpujace badania:
* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materiatow,

* sprawdzenie podtozy,

* sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza,

*  sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych,

* sprawdzenie grubosci tynku,

* sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych,

» sprawdzenie wykonczenia narozy, krawedzi i stykow z innym podtozem.

7. Odbidr robot

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST

1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6

daty pozytywne wyniki. Je§li w projekcie nie podano inaczej] maksymalne odchytki

wykonania tynku nie powinny przekracza¢: 2mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm

W pomieszczeniu.

8. Przepisy zwigzane: Normy

*  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

* P-88/B-32250 Materiaty budowlane. Wody do betonéw i zapraw

*  PN-B-30020-1999 Wapno

*  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

*  PN-90/B-14501 Cementy powszechnego uzytku

*  PN-EN 998-2: 2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow - cz. 1 zaprawa tynkarska

ST-05 Instalowanie przegréd — Sciany gk: kod CPV - 454211414 sufitow
podwieszanych: kod CPV - 45421146-9

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek szkieletowych z plyt gipsowo-kartonowych.

2. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidor robot zwigzanych z
wykonaniem $cianek dziatowych.
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3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w pkt 1.0/1.5.

4. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cianek dzialowych musza mie¢ dokumenty

potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.

Materialy zastosowane do wykonania robot opisanych w niniejszym punkcie powinny

spelnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

* plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych
1 wilgotnych, z powloka zewnegtrzng z wldkna szklanego (pomaranczowe) -—
wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm

» profile stalowe systemowe oraz profile oScieznicowe, o kategorii korozyjnosci min. C3
mocowane przy pomocy systemowych katownikéw do podtogi i sufitu,

*  wkrety samogwintujace wg PN-92/M-83102,

* wkrety ocynkowane,

* kotek rozporowy PCW @ 6 mm (mocowanie profili stalowych do sciany)

* masa szpachlowa do spoin,

» gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspotczynniku wodno — gipsowym
0,65 - 0,75,

» ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych.

5. Sprzet
Do obrobki ptyt i montazu $cianek, zabudow i sufitow podwieszonych nalezy uzywac
wytacznie sprzet zalecany 1 okreslony przez producenta systemu.

6. Transport

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu speinia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spicty tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych 1 suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na
drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci
12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami

7.  Wykonanie robot

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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Wykonanie $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna si¢ od montazu do $cian
i stropow tacznikow mocujacych oraz na nich profili konstrukcji systemowe;.
Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy mocowaé ptyty za pomocg
specjalnych wkretow do metalu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30cm.
Gtowki wkretow powinny by¢ zaglebione w licowe powierzchnie plyt ok.. 2 mm. Rozstawy
konstrukcji, do ktérej mocowane sa plyty okresla norma PN — B10122:1972. styki ptyt
1 zaglebione glowki wkretow nalezy zaszpachlowac¢ gipsowa masg szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo -
kartonowych Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin.
W przypadku ukladania bez styku miejsca spoin nalezy zaszpachlowa¢. Miejsce styku nalezy
dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowe] specjalnej tasmy zbrojace;.
Do wypelnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe. Przez wypehienie przestrzeni
migdzy profilami welng mineralng konstrukcja petni rolg izolacji cieplnej badz akustyczne;.

8. Kontrola jako$ci robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

*  1ré6wnos¢ powierzchni phyt,

* narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

*  wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

*  wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

* obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poroéwnanie
wykonanych suchych tynkoéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemne;
zgodno$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru. Sprawdzenie materiatow nalezy
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz innych
dokumentow przedlozonych w trakcie czynno$ci wstgpnych. Materialy i elementy, ktorych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem(atestem) powinny by¢ przed
uzyciem do robot poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatow nieznormalizowanych za
wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie
obowigzujacych przepisow. Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzi¢ przez porownanie
jakosci 1 prawidtowosci uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru z doktadnoscig do Imm w
trakcie odbioru migdzyoperacyjnego.

Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania ptyt tynkowych i1 wykonczenia suchych tynkéw
w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przetaczeniach
oktadziny $ciennej z sufitem nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie tych robot
z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg kontroli zapisow
w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru z odpowiednig doktadnoscig.
Sprawdzenie zgodno$ci obrysu i gtownych wymiardw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy
przeprowadzac przez poroOwnanie z dokumentacjg techniczng i1 stwierdzenie prawidlowosci
przez ogledziny zewngetrzne i pomiar. Pomiaru dlugosci i wysoko$ci nalezy dokonywaé tasma
stalowa z podziatkag centymetrowa. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni
1 krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z wymaganiami normy
za pomocg ogledzin zewngetrznych oraz przyktadania w dwoch prostopadlych do siebie
kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru
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przeswitu migdzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig 0,5mm. Sprawdzenie
prawidlowo$ci ~ wymaganego  dokumentacja ~ konta  pomiedzy  przecinajacymi
si¢ powierzchniami suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni
przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim(a w przypadku katéw roéznych od 90°
katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), lata kontrolng
1 przymiarem z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci
krawedzi nalezy przeprowadzac przez przykladanie oktadziny i do krawedzi taty kontrolne;j
dlugos$ci 2m oraz przez pomiar wielkos$ci prze§witu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru z dokladnos$cig do 1mm. Sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi nalezy
przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie
poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i fatg kontrolng lub poziomnica
wezowg Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi si¢ powierzchniami muru nalezy
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatka
milimetrowa Przeswit w odleglosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien
przekracza¢ wartosci podanej w normie.

9. Odbidr robot

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 8 ST daly pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkoéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace
z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i1 krawedzi
suchych tynkéw nalezy przeprowadzac¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnos$cig do 0,5 mm.

Jezeli wszystkie pomiary dadzg wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dalo wynik nalezy albo
catos¢ odbieranych robot albo tylko niewlasciwie wykonang ich czg$¢ uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy. Woéwczas nalezy: - poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie
z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badan kontrolnych albo, - nakaza¢ usunigcia
suchego tynku nie odpowiadajagcego wymaganiom normy i zagda¢ ponownego jego wykonania

10. Przepisy zwiazane
Normy
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PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i1 badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

ST-06 Roboty malarskie — kod CPV 45440000-3

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru $cianek szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

2. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i1 odbior robdt zwigzanych z
wykonaniem $cianek dzialowych.

3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w pkt 1.0/1.5.

4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w tresci niniejszej specyfikacji (cz¢$¢ ogolna).

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona 1 rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — ptynna lub polptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika 1 r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i1 obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow
1 obcigznikoOw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypehiaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekle;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

Szczecin, marzec 2023 r. Strona 21



Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypetiaczy oraz §rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.

5. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

» deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy zastosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

* $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

* S$rodki do likwidacji zaciekéw 1 wykwitow,

» kity 1 masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

6. Sprzet i narzedzia

Transport materiatbw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materiaty do robdot malarskich nalezy sktadowa¢é na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, skladowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport”.

7.  Wykonywanie robot

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod
malowanie i kontroli materiatow.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitdw mozna wykonywac po:

» catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wyltaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* ulozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przySciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypekienie odpowiednig zaprawa
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podloza z drewna, materialdow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow 1 zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby
1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktérag wydano aprobate techniczng.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tlhuszczu
1 oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest
aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),
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* W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié

odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢

z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i

mogacych by¢ zrédlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

nalezy zabezpieczy¢ i1 osloni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkow myjacych 1 dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
1 dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitow, plam i1 odpryskow,

b) nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej
20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

8. Koontrola jakosci robot
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Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podilozy oraz
materiatéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwno$¢ 1 wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupeienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i1 widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad 1 czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

- elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m,
w rozproszonym $swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta rgka. W przypadku powierzchni metalowych
do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane Przez Inspektora
Nadzoru.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowid
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
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- §lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,
- zapach gnilny.

Badania w czasie robodt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacjg projektowa, ST 1 instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podiozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnegtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez pordwnanie w $wietle rozproszonym
barwy 1 potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powltoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden
z kwadracikow nie wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
mickkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie
miala jednakowa barwg i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy
1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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9. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

ST-07 Podlogi i posadzki: kod CPV 45431100-8

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru $cianek szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

2. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbior robdt zwigzanych z
wykonaniem $cianek dzialowych.

3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w pkt 1.0/1.5.

4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek wewngtrznych.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 1-2 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa,
Z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypeltnieniem masg trwale
plastyczng szczelin dylatacyjnych.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza rzadka zaprawg cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki 12 MPa
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg trwale plastyczng
szczelin dylatacyjnych.

Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych gresowych mrozoodpornych z cokolikami,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigeciem,
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dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i

umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych gresowych luzem o wysokosci 10 cm,

utozonych na zaprawie, z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podloza, zagruntowaniem

mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek,

moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie klejowej elastycznej

mrozoodpornej 1 wodoszczelnej oraz wypetnieniem spoin zaprawg elastyczng, mrozoodporng

1 wodoszczelng, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

5. Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek  powinien  spetnia¢  wymagania  obowigzujacej normy  przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje roznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

6. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

7. Transport
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

8.  Wykonanie rob6t

Warstwa wyroOwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i1 wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wiytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

* Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

» Zaprawe¢ cementowag nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

» llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezb¢dnej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3
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» Zaprawe cementowa nalezy ukltada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

* Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac 2
mm/m 15 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

* Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okreslic rodzaj
konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkoéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ nie
nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostalych
posadzkach — 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne — oddzielajace posadzke
wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku, — dzielagce fragmenty
posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach, — przeciwskurczowe w odstepach nie
wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na S$cieranie 1 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione masg asfaltowa.

* Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

» (Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

9. Kontrola jakos$ci

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

10. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m”. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych
W naturze.

2
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11. Odbidr robodt

Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezef co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

» sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

* wykonac¢ przez oceng wzrokowa,

* sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na

* podstawie wynikow pomiaro6w dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materialéw posadzkowych; badania

* prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z

* doktadnosciag 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
* wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

12. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

ST-08 Hydroizolacja $cian i podlég pomieszczen mokrych: kod CPV 45320000-6

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru $cianek szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

2. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbior robot zwigzanych
z wykonaniem $cianek dziatowych.

3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w pkt 1.0/1.5.

4. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji wodochronnych

5. Okreslenia podstawowe.
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych" nalezy podzieli¢c na grupy
w zalezno$ci od stopnia narazenia na dzialanie wody:
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* w obszarze, gdzie wystepuje bezposrednie dziatanie wody lub jej rozprysku — izolacje
wodochronne,

* w obszarze, gdzie nie ma bezposredniego dzialania wody biezacej lub rozpryskowej —
izolacje przeciwwilgociowe.

6. MATERIALY.

Najczescie] stosowanymi wyrobami do wykonywania zabezpieczen wodochronnych pom.

,mokrych" sg folie izolacyjne lub masy hydroizolacyjne na bazie polimerdéw i cementu.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta:

* okre$lajaca sposob przewozenia 1 skladowania wyrobu, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem i zniszczeniem,

* uwzgledniajaca polskie przepisy obowigzujace w transporcie drogowym i kolejowym.

Instrukcja przewozowa powinna by¢ udostepniona odbiorcom wyrobu.

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca

sktadowanych wyrobow przeznaczonych do wykonywania robot hydroizolacyjnych.

Podstawe przyjecia wyrobow hydroizolacyjnych na budowg stanowig:
* projekt budowlany,

* dokumenty od producenta,

* sprawdzenie oznaczenia wyrobow.

Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie - np. 2x folia
izolacyjna lub masy hydroizolacyjne.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat
zgodnos$ci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodno$ci na parti¢ wyrobu oraz kartg
katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniajg nastgpujace warunki:
odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej,

* s3 wlasciwie opakowane 1 oznakowane,

* spelniajg wymagane wlasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

* maja deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm wyrobu.

7. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

8. TRANSPORT.
Transport materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie
z przepisami o przewozie drogowym.

9. WYKONANIE ROBOT.
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Przy doborze sposobu zabezpieczenia wodochronnego pomieszczenia ,,mokrego" oraz
ustalaniu  sposobu wykonania elementow wykonczeniowych nalezy przestrzegad
nastepujacych wymagan ogélnych:

» zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych" powinny by¢ tak zaprojektowane
1 wykonane, aby zabezpieczaly w sposob trwaty przed przenikaniem wody uzytkowanej w
przedmiotowych pomieszczeniach, zarowno w giab konstrukcji $ciany, jak tez do
pomieszczen sgsiednich,

* izolacja wodochronna powinna sigga¢ do poziomu potencjalnego rozprysku wody,
a w pozostaltym obszarze pomieszczenia ,,mokrego", narazonym jedynie naparowanie
zgromadzonej wen wilgoci, mozliwe jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

* uklad warstw hydroizolacyjnych zastosowanych w obrgbie przestrzeni narazonej na
rozprysk wody powinien wykazywaé brak przecieku w badaniu wodoszczelno$ci do min,
0,5 MPa, za$ rozwigzanie przeciwwilgociowe powinno wykazywac brak przecieku przy
dziataniu stupa wody min. 1,0 m w ciggu 24 godzin,

» uklad warstw: podloze - zabezpieczenie wodochronne - warstwa wykonczeniowa
powinien by¢ odporny na korozj¢ biologiczna,

» zaleca si¢ wykonanie dobrej wentylacji pomieszczen ,,mokrych", umozliwiajacej
odprowadzenie nagromadzonej tam pary wodne;.

Do wykonania izolacji wodochronnej mozna przystapic:

po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami

szczegblowymi dla danego rodzaju podioza,

* po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach, z wyjatkiem
robot, ktore ze wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w czasie ukladania
izolacji wodochronnej lub po catkowitym zakonczeniu jej uktadania,

* po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng wyrobow hydroizolacyjnych
i sprzetu do wykonywania robot hydroizolacyjnych.

Przy wykonywaniu obrobek przebi¢ izolacji wodochronnej pomieszczenia ,,mokrego" nalezy

przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan:

» przebicia izolacji wodochronnej zar6wno w rejonie posadzki, jak i §cian (np.przez rury
wodnokanalizacyjne) powinny by¢ uszczelnione w sposob zabezpieczajacy przed
wnikaniem wody w glab izolacji 1 podtoza;

* przejscia rur mozna wykona¢ np. w specjalnych tulejkach, z kotnierzami wklejanymi
w warstwach hydroizolacyjnych,

* miejsca kotwienia elementéw w sposob przebijajacy izolacje wodochronng powinny by¢
dodatkowo uszczelnione, tak jak miejsca przebic,

+ akonczenie izolacji w rejonie progu drzwiowego powinno by¢ wykonane

* w sposob uniemozliwiajacy ewentualny okresowy wyciek nagromadzonej na posadzce
wody; poziom posadzki w pomieszczeniu ,,mokrym" nie powinien przewyzsza¢ poziomu
podtogi w pomieszczeniach sasiednich - najlepiej, aby byt nizszy,

Przy wykonywaniu warstw wykonczeniowych pomieszczen ,,mokrych" nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

» dylatacje nawierzchni powinny by¢ wykonane w tym samym miejscu, co dylatacje
podtoza,

warstwy podlogowe nalezy wykonywac z materialéw odznaczajacych sie:

matg $cieralnoscia,

niska nasigkliwoscia,

brakiem sliskosci,

AN N
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* warstwy nawierzchniowe powinny by¢ ukladane na powierzchni warstwy zaprawy
cementowe] przykrywajacej warstwe hydroizolacyjng lub bezposrednio na powierzchni
izolacji wodochronnej w sytuacji, gdy rozwigzanie systemowe dopuszcza taki uktad
warstw (czesto stosowany w przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych).

Podtoza z betonu lub gtadzi cementowej pod izolacje wodochronne pomieszczen ,,mokrych"
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach:

PN-62/B-10144, PN-92/B-03380, PN-B-79405:1997, PN-B79406:1997.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig podloza a tatg
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi ptaszczyznami §cian nalezy wyokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy
o przekroju trojkatnym.

Spadki podioza w rejonie posadzki nie powinny by¢ mniejsze od 1,0% (zalecane 1,5%).
Uformowanie spadku powinno by¢ zrealizowane poprzez odpowiednie nachylenie konstrukc;ji
lub wykonanie warstwy spadkowej z odpowiednim nachyleniem, bezposrednio na konstrukcji
stropu.

Elementy konstrukcyjne stanowigce réwnocze$nie podloze pod izolacje wodochronng
pomieszczenia mokrego powinny spelnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci na zginanie,
wynikajace z obliczen statycznych.

Podtoza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej klasy
zaprawy, roOwnoznacznej z wytrzymatoscia na S$ciskanie zaprawy stwardnialej (gladzi
cementowej). Wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa.
Podtoze musi mie¢ takg wytrzymatos¢ 1 sztywnos$¢, zeby pod wplywem naciskow
zewngtrznych nie wystapilo uszkodzenie izolacji wodochronne;.

Powierzchnia gladzi powinna by¢ zatarta na ostro, podzielona na pola o boku do 5 m poprzez
przecigcie kielnta 1 oddzielona od stalych elementéw budynku szczelinami dylatacyjnymi
o szeroko$ci nie mniejszej niz 10 mm.

Na powierzchni podtoza nie mogg wystepowac rysy skurczowe i spgkania.

Wysuszong (o wilgotnosci nie przekraczajacej 6%) oraz oczyszczong gltadz cementowsq
nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wilasciwym dla przewidywanej izolacji
wodochronnej. W pomieszczeniach niedozwolone jest stosowanie roztworéw gruntujacych
rozpuszczalnikowych. Roboty hydroizolacyjne mozna rozpocza¢, jesli powtoka gruntujgca na
gtadzi jest sucha, rownomiernie roztozona (ciggta) 1 wykazuje dobrg przyczepnos¢ do gtadzi.

Piyty gipsowo-kartonowe mogg stanowi¢ podtoze pod =zabezpieczenie wodochronne

w pomieszczeniu ,,mokrym" na powierzchni $cian i sufitow jedynie w przypadku spetnienia

nastepujacych warunkow:

* rdzen ptyt wykonany jest z zaczynu gipsu budowlanego modyfikowanego dodatkami,
w tym utrudniajgcymi wchianianie wilgoci,

* wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu wynosi nie wiecej niz 70% 1 wystepuja
dodatnietemperatury.

* Impregnowane ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ stosowane jako podioza pod
zabezpieczenia wodochronne na powierzchni S$cian 1 sufitbw w pomieszczeniach
o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%, pod
warunkiem:
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v' wykonania izolacji wodochronnej na calej ich powierzchni i ulozenia warstwy
wykonczeniowej z materiatu

v’ odpornego na dziatanie wilgoci,

v' zapewnienia dobrej wentylacji pomieszczenia,

v' unikania stosowania ptyt w strefie, gdzie moze wystepowac kondensacja pary wodne;.

Impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych nie nalezy stosowac:

* w kabinach natryskowych,

* w pomieszczeniach, w ktorych wystepuje stala wilgotno$¢ wzgledna powietrza powyzej
85%.

Podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych powinno spetnia¢ nastepujace wymagania szczegdtowe:

* powierzchnia plyt powinna by¢ réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw
1 krawedzi,

* wilgotno$¢ plyt nie powinna by¢ wigksza niz 1,0%, za$ ich nasigkliwo$¢ nie powinna
przekracza¢ 10%,

* ugigcie plyty przy rozstawie podpdér 500 mm i obcigzeniu sita 100 N prostopadta do
wtokien kartonu, roztozong liniowo, nie powinno by¢ wigksze od 0,8 mm,

* obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku widkien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz
600 N,

» zlacza plyt na powierzchni licowej powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami
zapewniajacymi rowng plaszczyzng w obszarze zlacza oraz chronigcymi przed
odksztatceniami podtoza w wyniku pracy konstrukc;ji,

* podloze powinno by¢ zagruntowane powierzchniowo, preparatem zalecanym dla
przewidywanej izolacji wodochronnej; do uktadania izolacji mozna przystapi¢ dopiero po
catkowitym wyschnigciu powtoki gruntujace;j,

Przy wykonywaniu dytatacji konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

* unika¢ spadkow posadzki powodujacych przeptyw wody przez dylatacje,

* przy przecieciu dylatacji $ciang lub inng zdylatowana przegroda wykona¢ odpowiednie
potaczenie dylatacji

* znajdujacej si¢ w ptaszczyznie posadzki z dylatacjg pionowa znajdujaca si¢ w Scianie.

Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami lub

zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych i instrukcja producenta.

Izolacje bezspoinowe mogg by¢ wykonywane:

* z dyspersji lub emulsji wodnych asfaltowych i asfaltowo-polimerowych z wkiadka
zbrojaca z tkanin lub widknin, lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktorg norma
lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednig do takiego stosowania,

* z mas polimerowych z wkiadka zbrojacg z tkanin lub wtoknin, lub bez tych wktadek,
zgodnie z technologig, ktérg norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednig do
takiego stosowania,

* 7z mas cementowych z wktadka zbrojacg z tkanin lub widknin, lub bez tych wkiadek,
zgodnie z

* technologia, ktérg norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednig do takiego
stosowania,

* z mas polimerowo-cementowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub widknin, lub bez tych
wktadek, zgodnie z technologig, ktérg norma lub aprobata techniczna ocenia jako
odpowiednig do takiego stosowania.
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Powloki bezspoinowe sa wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane
brygady hydroizolacyjne. Technologia wykonania powtoki polega na sukcesywnym
naniesieniu poszczegolnych warstw powtoki, zgodnie z instrukcja producenta. W przypadku
powtok wzmacnianych wykonanie hydroizolacji polega na naniesieniu masy hydroizolacyjne;j
1 wtopieniu wen wktadki zbrojacej, a nastgpnie doktadnym pokryciu wtokien wktadki masa,
tak by nie byl widoczny na powierzchni rysunek wiokien.

Powloki hydroizolacyjne moga by¢ wykonywane jedynie z mas hydroizolacyj-nych
ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia,
np. w aprobatach technicznych, ze szczegdélnym uwzglednieniem oceny higieniczne]
informujacej o mozliwosci stosowania przedmiotowego wyrobu wewnatrz pomieszczen.

10. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszych warunkow

technicznych.

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania zabezpieczenia wodochronnego.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-62/B--10144, PN-92/B-
03380, PN-B79405:1997, PN-B-79406:1997 oraz wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych.

Kontrola wykonania zabezpieczen wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich

wykonania z wymaganiami powolanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych

warunkow technicznych.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonywania
robot hydroizolacyjnych,

* w odniesieniu do catego pomieszczenia (kontrola konicowa) - po zakonczeniu robét.

W przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych kontrol¢ migdzyoperacyjna i koncowa
przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonywanych prac z niniejszymi warunkami
technicznymi.

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci
zabezpieczenia wodochronnego sg zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi lub
wymaganiami normy albo aprobaty techniczne;j.

11. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowsa robot jest m?> powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robot hydroizolacyjnych w pomieszczeniu ,,mokrym"
stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

* pelng dokumentacje¢ powykonawcza,
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» protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakos$ci materiatow 1 wyrobow,
» o$wiadczenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych
prawidtowos$ci wykonania rob6t hydroizolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych warunkow technicznych.

Protokot odbioru powinien zawierac:

» zestawienie wynikow badan migdzy operacyjnych i koncowych,

» stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z
projektem,

* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktoérej sktad powinien wchodzi¢
program utrzymania droznosci instalacji odwadniajacej w pomieszczeniu ,,mokrym".

13. Przepisy zwigzane

Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy obiorze

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

ST-09 Pokrywanie podlég i Scian pltytkami: kod CPV 45430000

1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w tresci niniejszej specyfikacji (cz¢$¢ ogolna).

2. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materiaty

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

*  PN-EN 176:1996 — Piytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

*  PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

*  PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

*  PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%. Grupa B III.

Na posadzke ciggow komunikacyjnych przyjeto plytki gresowe gr. 10 mm, o wymiarach

modulowych 60x120, rzeczywistych 59,8x119,8x1,0 cm, gres matowy, barwiony w masie,

klasy R10A, w kolorze szarym o strukturze przypominajacej lastryko.
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Sciany licowane plytkami ceramicznymi, $ciennymi w kolorze czarnym, o wymiarach
59,8x29,8x1,0 cm, rektyfikowanymi, o wysokim polysku Ilub jak dla ciggéw
komunikacyjnych

Kompozycje klejace 1 zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

* listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

* $rodki ochrony ptytek i spoin,

* $rodki do usuwania zanieczyszczen,

* $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

4. Srzetinarzedzia

Do wykonywania robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych nalezy stosowac:

» szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

* szpachle i1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

* pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

* laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomnice,

* mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz  pojemniki
do przygotowania kompozycji klejacych,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* gabki do mycia i czyszczenia,

» wkladki (krzyzyki) dystansowe.

5. Transport

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow
1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i1 roztadunku ladunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialdw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

6. Wykonanie robot

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢ wicksza niz polowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie
z roznego rodzaju i wielkos$ci ptytek.
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Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
nalozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podtoza. Wielko§¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:
—50x 50 mm — 3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm — 8§ mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
1 wielkosci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnos$ci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ 1 mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie
migdzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sic z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
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zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sig¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— podtoza betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
przygotowania podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek S$rodkow
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, pekniec 1 ubytkdw.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne.
W przypadku wystgpienia nierowno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki 1 uskoki wyréwnaé
zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewngtrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podtdéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawgdzi podiloze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materialy, narz¢dzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz
potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z ro6znego rodzaju i wielkos$ci plytek.
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Przed ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prostg, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzgdu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycj¢ klejacg. Wybodr
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rOwnomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtlowo dobrane wielkos¢ zebow 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wypltywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz
rodzaju 1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika
z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nieciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepno$ci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny
podiogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez
co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki
te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé¢ odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sga nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokltadnie wcisng¢ w przestrzenie
miegdzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sic z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
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Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych
o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sig
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki

7. Kontrola jako$ci robot

Przed przystagpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin 1 oktadzin badaniom

powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg

spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje

zgodno$ci stwierdzajaca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach

1 aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonywania robdt wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych

powinien obejmowac:

» sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglegdem wymaganej
szorstko$ci, wystepowania ubytkow i1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i1 kierunkach 2-metrowg tate,

* sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j taty
1 poziomnicy; pomiary rownosci i spadkoéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

*  sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie robot polegajag na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin
i okladzin z dokumentacja projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju
1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetlienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktéore naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

» prawidtowosci przygotowania podtozy,

* jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

» prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i1 okladzin §cian powinien

obejmowac:
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» sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2
m przykladanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomig¢dzy lata a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

» sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz
spoin na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin
$cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnos$cig do 1 mm,

» sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narz¢dziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

* sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢
spoin suwmiarka z doktadno$cig do 0,5 mm,

» grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora

(Zamawiajacego) 1 Wykonawcy.

8. Przepisy zwigzane

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ciwodnej
E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwo$ci wodnej
E<3%. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A Il b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A Il b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A II1.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i1 plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pegknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu
1 kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
$cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie 1 $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
1 lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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ST-10 Roboty stolarki okiennej i drzwiowej: kod CPV 45421100-5

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowe;.

2. Materiaty

Stolarke drzwiowa nalezy zabudowa¢ wykonczong wraz z powlokami malarskimi oraz

okuciami.

* drzwi wejsciowe do toalet — szerokosci w swietle 90 cm 1 wysokosci 200 cm, ptycinowe, z
dolnymi podcigciami wentylacyjnymi skrzydel o min. pow. przekroju 0,022 m2 dla
doptywu powietrza, zamkami klasy 4 wytrzymalo$ci mechaniczne;j,

« Scianka z drzwiami i naswietlem Drzwi wejsciowe szklane, w profilu PCW z wycicta
grafika w formie naklejki przeszklone — szklenie szklem bialym, matowym, szklenie
szktem zapewniajagcym bezpieczenstwo uzytkownika w razie sthuczenia,

* wewnetrzne, o konstrukcji stalowej, lakierowane w klasie EI30, drzwi z
samozamykaczami zgodnymi z PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, klamki ze stali nierdzewnej

3.  Wykonanie robot

Oscieznice drzwiowe nalezy wstawi¢ w gotowe otwory na przekladkach z tworzywa lub
drewna, sprawdzi¢ ich pionowo$¢, zaklinowa¢ i zamontowaé do o$ciezy za pomocg kotew
metalowych. Przestrzen miedzy os$cieznica okienng lub drzwiowa, a oSciezem nalezy
wypetni¢ piankg montazowa.

Dopuszczalne odchylenie od pionu nie mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokos$ci lecz nie wigcej
niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1,0 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2,0 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2,0 m.

Wykonczenie styku o$cieznicy drzwiowej z tynkiem silikonem lub listwa maskujaca.

Z uwagi na montaz drzwi w gotowych otworach wykonawca musi dokona¢ pomiaru stolarki
na budowie.

4. Odbior robot

Podstawa odbioru technicznego podtozy i posadzek sa nast¢pujace badania:
» sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,

* sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow,

* sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

» sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych oraz oku¢,

* sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

5. Przepisy zwigzane

PN-B10085:2001 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.

PN-78/N-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. Okucia Budowlane. Podziat.

PN-EN 1154:1999/AL.:2004 Okucia Budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacja
przebiegu zamykania — Wymagania i metody badan.
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