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KONSTRUKCJA WSPORCZA "A"
WIDOK Z GORY
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OPIS

1. Wymiary podano w cm.

2. Elementy stalowe tgczone spawami o grubosci 3
mm.

3. Potaczenie elementow nr 5i 6 - Srubowe z
mozliwoscia regulacji obrotowej.

4. Elementy nr 8 - bl. 75x75x3mm to elementy
zatykajace belki gtéwne nr 1.

Nalezy je wykonac¢ z fazami, aby umozliwi¢ odptyw
ocynku.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
KONSTRUKCJA , A”
sa| MASA [ MASA <A MASA
mmﬁ,\_ PROFIL DLUGOSC| jepn. | erem. | '95C€ | ogorem | sTaL
) [mm] [kg/m] [kg] [szt] [kal
1 RK 80x80x3 3120 7,18 22,40 4 89,61 5235
2 RK 80x80x3 900 7,18 6,46 12 77,54 5235
4a RK 80x80x3 159 7,18 1,14 4 4,57 5235
4b RK 80x80x3 219 7,18 1,57 4 6,29 5235
4c RK 80x80x3 279 7,18 2,00 4 8,01 5235
4d RK 80x80x3 339 7,18 2,43 4 9,74 5235
5 1/3 RO 220x5 20 0,60 0,01 16 0,19 5235
6 1/2 RO 210x5 30 1,94 0,06 16 0,93 5235
7 BL. 400x400x5 400 15,70 6,28 16 100,48 5235
8 BL. 75x75x3 75 1,77 0,13 8 1,06 5235
OGOLEM MASA STALI w kg 298,42
DODATEK NA SPOINY 1,5% w kg 4,48
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 302,90
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 302,90
L ACZNA MASA STALI w kg 303
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