
 1 

 
Egz. 

 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
 

Obiekt :  Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie, 
Kategoria obiektu:  IX – biblioteki,  

Temat: Projekt instalacji klimatyzacji 
Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie. 

   
Adres :  ul Ku Słońcu 140 dz. nr 10/4 obr. 2255 w Szczecinie. 

 
     Branża :  Elektryczna 
 

Inwestor :   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 
Szczecinie 

     Al. Piastów 17 
     70 – 310 Szczecin 
 
 
Niniejsz ą dokumentacj ę opracowano w trybie z art.20 ust 4 Ustawy Prawo      
Budowlane z dn. 07.07.1994 roku z pó źniejszymi zmianami, zgodnie z 
obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
                     
  
 
  
 
 PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Jankowski 
 branża sanitarna upr. nr ZAP/0251/POOE/12 
 
 

 

 

 

 

  

Szczecin styczeń 2020 r. 

Projektowanie i Nadzory Budowlane 
mgr inż. Piotr Bielak 
ul. Ściegiennego 58B/2 
70-353 Szczecin 

  
 

tel. 501-780-857 
piotrbielak7@gmail.com 

Prawa Autorskie Zastrzeżone zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 23 
lutego 1994 r. Kopiowanie i wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej akceptacji jednostki projektowej jest wzbronione. 



 2 

I. Część opisowa, 
 
1. Przedmiot opracowania, ................................................................................................ 3 
2. Cel i zakres opracowania, ............................................................................................. 3 
3. Podstawa opracowania, ................................................................................................. 3 
4. Opis rozwiązania projektowego, .................................................................................. 3 

4.1. Instalacja klimatyzacji, ..................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
5. Uwagi ogólne i końcowe, ......................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
Zał. nr 1................................................................................................................................... 8 
Zał. nr 2................................................................................................................................. 11 
Zał. nr 3................................................................................................................................. 12 
 

II. Zał ączniki: 
 

- Informacje dotyczące BiOZ na budowie – Zał. nr 1, 
- Zaświadczenie o przynależności do izby projektantów – Zał. nr 2, 
- Ksero uprawnień budowlanych projektantów – Zał. nr 3, 
- Warunki dot. Zwiększenia mocy przyłączeniowej ENEA Operator 

 
III. Cz ęść rysunkowa: 
 

1. Rzut parteru –Instalacje elektryczne………………...….............................. rys. nr 01/E 

2. Rzut dachu – Instalacje elektryczne…………….......................................... rys. nr 02/E 

3. Schemat zasilania, instalacje elektryczne………………............................. rys. nr 03/E 

4. Schemat zasadniczy rozdzielnicy TVRV………………….......................... rys. nr 04/E 

 

 

 



 3 

  

1. Przedmiot opracowania, 

Przedmiotem opracowania jest Projekt instalacji elektrycznej w związku z budową klimatyzacji 
w wybranych pomieszczeniach Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 dz. nr. 
10/4 obręb 2255 w Szczecinie z podziałem na etapy. 
 

2. Cel i zakres opracowania, 

Celem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany z elementami wykonawczego 
instalacji elektrycznej w związku z budową klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Biblioteki 
Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 dz. nr. 10/4 obręb 2255 w Szczecinie. 

Budynek mieści się na dz. nr 10/4 z obr. 2255 w Szczecinie. 
Zakres opracowania obejmuje: 
Instalacja elektryczna 
Podział na etapy: 

− Etap IA – klimatyzacja pomieszczeń 0011 i 0012, 
− Etap IB – klimatyzacja pomieszczeń 0029 i 0030, 
− Etap II – klimatyzacja pomieszczeń 0026 i 0028. 

Poszczególne etapy można wykonywać jako osobne zadania mogące funkcjonować niezależnie. 
Jedynie konstrukcji pod jednostki zewnętrzne dla etapu IB i II nie można wykonać oddzielnie. 

3. Podstawa opracowania, 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami/, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami/, 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami /, 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Teks jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 z późniejszymi zmianami/, 

5. Przepisy i normy branżowe, 
6. Uzgodnienia z Inwestorem, 
7. Wizja lokalna, 
8. Projekt architektoniczno – budowlany. 

 
3.1. Określenie obszaru oddziaływania obiektu na teren wyznaczony w otoczeniu. 
 

Zgodnie Ustawą Prawo Budowlane – z dnia 07.07.1994 tekst jednolity Dz.U. z 2013 
poz. 1409 ze zmianami z art. 20.1. p. p.1c oświadczam ,że zasięg obszaru oddziaływania 
obiektów mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany i nie wykracza 
poza teren tych działek. 

4. Opis rozwiązania projektowego, 
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4.1. Układ pomiarowy. 

W celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania o dodatkową moc wynikającą z 

instalacji projektowanego układu klimatyzacyjnego, wystąpiono o wzrost mocy 

przyłączeniowej z mocy 85 kW do 145 kW.   

Budynek zasilany jest z własnej stacji transformatorowej 15/0,4kV zlokalizowanej 

w dolnej kondygnacji budynku. Obecnie w  stacji znajduje się jeden transformator o 

mocy 400kVA. 

Układ pomiarowy realizowany jest jako pośredni z układem pomiarowym 

zlokalizowanym w rozdzielnicy nN 0,4kV stacji. 

 Zgodnie z danymi odczytanymi na schemacie stacji w skład układu pomiarowego 

wchodzą: 

Przekładniki napięciowe typu : 

UMZ/24  przekładni 15√3:0,1√3 kV, w klasie 0,5 i mocy Sn=5VA   

Przekładniki prądowe typu : 

                  GS24a  przekładni 20/5A o klasie 0,5 

      Zgodnie z obliczeniami wzrost mocy przyłączeniowej nie będzie wymagał 

ingerencji w układ pomiarowy stacji transformatorowej.  

 

 

4.2. Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych.  

Zasilenie projektowanych obwodów należy zrealizować z projektowanej 

rozdzielnicy oznaczonej w projekcie jako TVRV. Rozdzielnicę należy zamontować w 

pomieszczeniu rozdzielni głównej zlokalizowanym na parterze budynku. Należy 

zastosować rozdzielnicę natynkową, wiszącą o pojemności 4x18. Rozdzielnicę zasilić 

z rozdzielnicy głównej budynku poprzez dobudowanie w niej aparatu 

zabezpieczającego zgodnie ze schematem.  

W celu zasilenia jednostek klimatyzacyjnych na dachu zaprojektowano 

poprowadzenie linii zasilających z zastosowaniem przewodu typu YDYżo 5x4mm2.  

Jednostki wewnętrzne należy zasilić przewodem typu YDYżo 3x2,5mm2. 

 

 

4.3. Prowadzenie instalacji elektrycznej.  

Z otrzymanego projektu wykonawczego wynika iż w przeważającej części jako 

trasę kabla należy wykorzystać istniejącego koryta elektroinstalacyjne. W czasie 
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montażu należy dokładnie ustalić przebieg tras kablowych i nanieść je w projekcie 

powykonawczym. W części gdzie nie ma istniejących tras kablowych, przewody 

ułożyć w rurce elektroinstalacyjnej w przestrzeni sufitu podwieszanego.  

 
4.4. Ochrona odgromowa.  

Ochronę odgromową zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305-3:2011. W 

projekcie przyjęto II stopień ochrony odgromowej i zgodnie z obliczeniami 

zaprojektowano dla każdego z zestawów klimatyzatorów zestaw 4 zwodów 

pionowych  o wysokości 3m. Zwody należy połączyć z istniejącą instalacją 

odgromową.   

 
4.5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

Instalację elektryczną nn zasilającą jednostki klimatyzacyjne należy wykonać 

w układzie sieciowym TN-S. Jako podstawową ochronę od porażeń prądem 

elektrycznym należy zastosować izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i 

urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

należy zastosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników 

nadmiarowo prądowych. 
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5. Obliczenia techniczne 
5.1. Bilans mocy  

 
Lp.  Nazwa urz ądzenia  Moc[kW]  

Proj ektowane urz ądzenia klimatyzacyjne  

1. Jednostki zewnętrzne 24,9 

2. Jednostki wewnętrzne  0,5 

 Pz= 25,4 kW 

 

 

 

5.2. Sprawdzenie istniejących przekładników prądowych 

ZGODNIE ZE SCHEMATEM STACJI W  
 
Prąd obliczeniowy dla mocy przyłączeniowej 145 kW wynosi: 
 
 

I� =
Pz

√3 ∙ U ∙ 
��

=

145000

√3 ∙ 15000 ∙ 0,93
= 6,0� 

 

Sprawdzenie rzeczywistego prądu roboczego strony pierwotnej. 

�, � ∗ ��� ≤ �� ≤ � ∙ ��� 

�, � ≤ �, � ≤ ��, �  - warunek spełniony 
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Zał. nr 1 

 
 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BiOZ NA BUDOWIE 

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz.U. z 2003 r Nr 120 poz. 1126) 

Obiekt :  Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie, 
Kategoria obiektu:  IX – biblioteki,  

Temat: Projekt instalacji klimatyzacji 
Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie. 

   
Adres :  ul Ku Słońcu 140 dz. nr 10/4 obr. 2255 w Szczecinie. 

 
     Branża :  Elektryczna 
 

Inwestor :   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 
Szczecinie 

     Al. Piastów 17 
     70 – 310 Szczecin 
 

Projektant: mgr inż. Krzysztof Jankowski 
  
 

Część opisowa: Instalacja klimatyzacji. 
 
Ad 1. Zakres robót, kolejność realizacji 
Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie: 

• Zasilanie elektryczne - Instalacji klimatyzacji, 
 

Kolejność wykonywania robot: 
 Montaż rozdzielnic, 
 Montaż tras kablowych i podłączenia, 
 Wykonanie pomiarów. 

 
Ad 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- Budynek biblioteki. 
 
Ad 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 nie występują. 

 
Ad 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
- skala i rodzaj zagrożeń 
- miejsce czas występowania 

− Prace, prowadzone przy i w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych, 
− Roboty z użyciem dźwigów. 
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Ad 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego odpowiednich 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie 
pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 
prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pracowników przed dopuszczeniem 
do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym 
stanowisku pracy, które zajmował u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed 
nawiązaniem z obecnym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Szkolenia odbywają się w 
czasie pracy i na koszt pracodawcy. 

Instruktaż stanowiskowy obejmuje pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na 
których wykonywanie prac wiąże się z bezpośrednim narażaniem na czynniki niebezpieczne. 
Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. 
Instruktaż prowadzi wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która 
posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. 
Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia jest: 

- sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania prac zgodnie 
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu 
stanowiskowego. 

  
Ad 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań technicznych warunków 
budowlanych oraz instrukcji producentów. 
Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą posiadać aktualne atesty i 
certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie instalowane urządzenia 
musza być w pełni sprawne oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację 
zgodności z polskimi normami. Obok urządzeń należy umieścić w widocznym miejscu 
instrukcję obsługi. Montaż i rozruch należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi 
producenta, a w razie konieczności w jego obecności. Na czas budowy zapewnić apteczkę 
pierwszej pomocy medycznej. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w 
projekcie, wykonawców poszczególnych robót obowiązują  „Warunki techniczne 
wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”, normy obowiązkowego 
stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały należy traktować jako 
uzupełnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. 
Inwestor, składając zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, jest zobowiązany wystąpić o 
wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U. nr 108, poz.953). Za właściwe prowadzenie 
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dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada 
kierownik budowy. 
 
Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dn. 07.07.1994 r. nowelizacja 
z 2002r Dz. U. Nr 75 poz. 676) Art. 20 ust.1. pkt. 1b wymagane jest sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy. 
 
         opracował: 
          
        mgr inż. Krzysztof Jankowski 
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Zał. nr 2 
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Zał. nr 3 
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Zał. nr 4   

 
 



 15 

 



 16 

 

 
 


