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I1. Zataczniki:

- Informacje dotyczace BiOZ na budowie — Zat. nr 1,

- Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby projektantow — Zat. nr 2,
- Ksero uprawnien budowlanych projektantéw — Zat. nr 3,

- Karta katalogowa urzgdzenia $ciennego — Zat. nr 4,

- Karta katalogowa urzadzenia kasetonowego — Zat. nr §,

- Karta katalogowa urzgdzen zewnetrznych — Zat. nr 6,
- Spos6b montazu poliwgglanu w istniejacych §wietlikach — Zat. nr 7.

ITI. Cze¢s¢ rysunkowa:

A

Rzut parteru —Instalacja klimatyzacji — kan. Skala 1:75 ........cccocoveeniennneen. rys. nr 01/S
Rzut dachu — Instalacja klimatyzacji — Skala 1:75 ..o, rys. nr 02/S
Schemat uktadu klimatyzacyjnego dla Etapu IA — pion P1 ...............cc... rys. nr 03/S
Schemat uktadu klimatyzacyjnego dla Etapu IB — pion P2 ...................c.... rys. nr 04/S
Schemat uktadu klimatyzacyjnego dla Etapu I — pion P3 ...............ccooeee. rys. nr 05/S



1. Przedmiot opracowania,

Przedmiotem opracowania jest Projekt instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach
Biblioteki Gtéwnej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Stoncu 140 dz. nr. 10/4 obreb 2255 w Szczecinie
z podziatem na etapy.

2. Cel i zakres opracowania,

Celem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany z elementami wykonawczego
instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Biblioteki Gtéwnej ZUT w Szczecinie przy
ul. Ku Stoncu 140 dz. nr. 10/4 obreb 2255 w Szczecinie.

Budynek miesci si¢ na dz. nr 10/4 z obr. 2255 w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje:
— Wewnetrzng instalacje klimatyzacyjna.

Podziat na etapy:
— Etap IA — klimatyzacja pomieszczen 0011 i 0012,
— Etap IB - klimatyzacja pomieszczen 0029 i 0030,

— Etap II - klimatyzacja pomieszczen 0026 i 0028.
Zakres poszczeg6lnych etapéw pokazano w czgsci rysunkowej — rys. nr 01/S 1 02/S.
Poszczeg6lne etapy mozna wykonywac¢ jako osobne zadania mogace funkcjonowac niezaleznie.
Jedynie konstrukcji pod jednostki zewnetrzne dla etapu IB i II nie mozna wykona¢ oddzielnie.

3. Podstawa opracowania,

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami/,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690
z p6zniejszymi zmianami/,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z pdZniejszymi zmianami /,

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Teks jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169,

poz. 1650 z pézniejszymi zmianami/,

Przepisy i normy branzowe,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Projekt architektoniczno — budowlany.

PN

3.1. OKkreslenie obszaru oddzialywania obiektu na teren wyznaczony w otoczeniu.

Zgodnie Ustawg Prawo Budowlane — z dnia 07.07.1994 tekst jednolity Dz.U. z 2013
poz. 1409 ze zmianami z art. 20.1. p. p.1c o§wiadczam ,ze zasi¢g obszaru oddzialywania
obiektéw miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostal zaprojektowany i nie wykracza
poza teren tych dziatek.



4. Opis rozwiazania projektowego,

4.1.

Instalacja klimatyzacji,

4.1.1. Opis,

Zadaniem projektowanej klimatyzacji dla pomieszczen jest:
- chlodzenie powietrza,
- ogrzewanie powietrza (opcja nieekonomiczna),
Podczas inwentaryzacji pomieszczen wykryto nastgpujace czynniki powodujgce duze
zapotrzebowania na moc chtodnicza:
— niedzialajace rolety zewng¢trzne,
— Swietliki bez docieplenia z poliwgglanu w pomieszczeniach,
— oswietlenie swietlowkowe,
— brak docieplenia stropu niektérych pomieszczen.
Po konsultacjach z zamawiajacym zdecydowano si¢ na umieszczenie w projekcie:
— docieplenie $wietlikéw poliweglanem wg. Zatacznika nr 7.
Na podstawie takich danych poczatkowych policzono zapotrzebowanie na moc chtodnicza
dla pomieszczen:

Nr

Lp pom ieszczenia Etap Qent Qent etap
- - - [kW] [kW]
1 0011 1A 15,44 15,44
2 0012 1A 9,18 24,62
3 0026+0028 Il 20,04 20,04
4 0028 Il 36,60 56,64
5 0029 B 29,54 29,54
6 0030 B 1,12 30,66

111,92

W kolejnych etapach zaleca si¢ wykonanie:

— zamontowanie rolet lub zaluzji zewnetrznych sterowanych pogodowo — ewentualnie
naprawa istniejgcych z dotozeniem sterowania pogodowego,

— os$wietlenie §wietlowkowe — do wymiany na LED-owe celem zmniejszenia zyskow
ciepta od oswietlenia.

Wykonanie powyzszych zalecen znaczaco zmniejszy zapotrzebowanie na moc

chlodnicza a co za tym idzie koszty energii elektrycznej do eksploatacji uktadu.

ETAP IA - pomieszczenia nr 0011, 0012,

W pomieszczeniu nr 0011 zaprojektowano 3 klimatyzatory sufitowe, kasetonowe 4 -
stronne systemu VRF firmy Mitsubishi Electric Co. typ PLFY-PSOVBM-E Q1 =5,6 kW
kazdy.

W pomieszczeniu nr 0012 zaprojektowano 4 klimatyzatory sufitowe, kasetonowe 4 -
stronne systemu VRF firmy Mitsubishi Electric Co. typ PLFY-P25SVBM-E Q. =2,8 kW
kazdy.

Zaprojektowany system ma za zadanie schlodzenie lub podgrzanie temperatury w
pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniego komfortu klimatyzacyjnego w okresie
jego uzytkowania.



Zrédtem chtodu systemu bedzie agregat zewnetrzny o mocy 28 kW dla chtodu,
dzialajacy na zasadzie bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego typu R410A
firmy Mitsubishi Electric Co. typ PUHY-EP250YNW-A zamontowany na dachu na
konstrukcji wsporczej.

Zadaniem instalacji klimatyzacji jest odprowadzenie zyskéw i strat ciepta od
promieniowania stonecznego, przegréd budowlanych, oswietlenie oraz innych
powstajacych w pomieszczeniu zyskow lub strat ciepta.

System VRF dzieki zastosowaniu sprezarki inverterowej jest zaawansowanym
systemem o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego, ktéry umozliwia indywidualne
sterowanie jednostkami wewnetrznymi.

Wykonany system jest uktadem dwu rurowym, co oznacza, ze w danej chwili
wszystkie jednostki musza pracowa¢ w tym samym trybie, czyli albo w trybie grzania albo
chlodzenia.

Zapotrzebowanie na chiéd dla pomieszczenia 0011 i 0012 wynosi
D= 24,62 kW.

Usytuowanie elementéw instalacji, $rednice i trasy przewodow przedstawiono w
czgsci rysunkowej opracowania na rys. nr 01/S, 02/S i 03/S.

Usytuowanie elementéw oraz trasy przewodéw mogg si¢ zmieni¢ po wykonaniu
odkrywek.

ETAP IB - pomieszczenia nr 0029, 0030,

W pomieszczeniu nr 0029 zaprojektowano 6 klimatyzatoréw sufitowych,
kasetonowych 4 - stronnych systemu VRF firmy Mitsubishi Electric Co. typ PLFY-
PSOVBM-E Qcn=5,6 kW kazdy.

W pomieszczeniu nr 0030 zaprojektowano 1 klimatyzator §cienny systemu VRF
firmy Mitsubishi Electric Co. typ PKFY-P1S5VBM-E Q.n=1,7 kW.

Zaprojektowany system ma za zadanie schtodzenie lub podgrzanie temperatury w
pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniego komfortu klimatyzacyjnego w okresie
jego uzytkowania.

Zrédtem chtodu systemu bedzie agregat zewnetrzny o mocy 33,5 kW dla chtodu,
dzialajacy na zasadzie bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego typu R410A
firmy Mitsubishi Electric Co. typ PUHY-EP300YNW-A zamontowany na dachu na
konstrukcji wsporczej.

Zadaniem instalacji klimatyzacji jest odprowadzenie zyskéw i strat ciepta od
promieniowania stonecznego, przegréd budowlanych, oswietlenie oraz innych
powstajacych w pomieszczeniu zyskow lub strat ciepta.

System VRF dzieki zastosowaniu sprezarki inverterowej jest zaawansowanym
systemem o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego, ktéry umozliwia indywidualne
sterowanie jednostkami wewnetrznymi.

Wykonany system jest uktadem dwu rurowym, co oznacza, ze w danej chwili
wszystkie jednostki musza pracowa¢ w tym samym trybie, czyli albo w trybie grzania albo
chlodzenia.

Zapotrzebowanie na chiéd dla pomieszczen 0029 i 0030 wynosi
D= 30,66 kW.

Usytuowanie elementéw instalacji, $rednice i trasy przewodow przedstawiono w
czgsci rysunkowej opracowania na rys. nr 01/S, 02/S i 04/S.

Usytuowanie elementéw oraz trasy przewoddw mogg si¢ zmieni¢ po wykonaniu
odkrywek.

ETAP II - pomieszczenia nr 0026, 0028,



W pomieszczeniu nr 0026, 0028 zaprojektowano 6 klimatyzatoréw sufitowych,
kasetonowych 4 - stronnych systemu VRF firmy Mitsubishi Electric Co. typ PLFY-
P63VBM-E Q.n=7,1 kW kazdy i 6 klimatyzatoréw sufitowch, kasetonowych 4 -
stronnych systemu VRF firmy Mitsubishi Electric Co. typ PLFY-P32VBM-E Q.. =3,6
kW kazdy.

Zaprojektowany system ma za zadanie schlodzenie lub podgrzanie temperatury w
pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniego komfortu klimatyzacyjnego w okresie
jego uzytkowania.

Zrédtem chtodu systemu bedzie agregat zewnetrzny o mocy 56 kW dla chtodu,
dzialajacy na zasadzie bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego typu R410A
firmy Mitsubishi Electric Co. typ PUHY-EPS00YNW-A zamontowany na dachu na
konstrukcji wsporczej.

Zadaniem instalacji klimatyzacji jest odprowadzenie zyskéw i strat ciepta od
promieniowania stonecznego, przegréd budowlanych, oswietlenie oraz innych
powstajacych w pomieszczeniu zyskow lub strat ciepta.

System VRF dzieki zastosowaniu sprezarki inverterowej jest zaawansowanym
systemem o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego, ktéry umozliwia indywidualne
sterowanie jednostkami wewnetrznymi.

Wykonany system jest uktadem dwu rurowym, co oznacza, ze w danej chwili
wszystkie jednostki musza pracowa¢ w tym samym trybie, czyli albo w trybie grzania albo
chlodzenia.

Zapotrzebowanie na chiéd dla pomieszczenia 0026 i 0028 wynosi
®,= 56,64 KW w przypadku zastoniecia od dotu szybéw swietlikéw plytami z
poliweglanu komorowego o grubosci 1,0 cm (27 szt.).

Usytuowanie elementéw instalacji, §rednice i trasy przewodow przedstawiono w
czgsci rysunkowej opracowania na rys. nr 01/S, 02/S i 05/S.

Usytuowanie elementéw oraz trasy przewodéw mogg si¢ zmieni¢ po wykonaniu
odkrywek.

4.1.2. Instalacja chlodnicza,

Instalacja chtodnicza zaprojektowano z rur miedzianych, tfaczonych lutem twardym.
Przewody pomiedzy jednostkami, a tréjnikami zaprojektowano w suficie
podwieszonym.

Trase prowadzenia i $rednice instalacji przedstawiono na rysunkach 01/S 1 02/S.

W miejscach wskazanym na rysunku 01/S i 02/S instalacje przechodza na dach
gdzie prowadzone sa po dachu do agregatéw skraplajacych.

Poszczeg6lne etapy wykonywaé zgodnie z rysunkami rzutéw i schematami
poszczegdlnych etapéw rysunki nr 03/S, 04/S i 05/S.

Trasy przewodoéw cieczowych i gazowych mogg si¢ zmieni¢ po wykonaniu
odkrywek.

Zabezpieczenie termiczne instalacji chtodniczych,

Do izolacji termicznej rur zaprojektowano otuliny na bazie kauczuku syntetycznego
firmy Armacell typ Armaflex ACE o grubosci 13 mm, a na dachu w ptaszczu
zabezpieczajacym przed czynnikami zewngtrznymi.

Kazda rurg zaizolowaé osobno.

4.1.3. Instalacja odprowadzenia skroplin,

Instalacj¢ odprowadzajaca skropliny z klimatyzatoréw sufitowych projektuje si¢ z
rur d. 20, 25, 32 mm PVC faczonych metodg klejona.



Instalacj¢ skroplinowa zaprojektowano od urzadzen poprzez syfony i dalej do
istniejacych piondéw kanalizacji deszczowej w pomieszczeniu wypozyczalni biblioteki
gléwnej w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Trasy odprowadzenia skroplin mogg si¢ zmieni¢ po wykonaniu odkrywek.

5. Uwagi ogolne i koncowe,

— Roboty wykonaé¢ zgodnie z ""Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych'' cz.II "Instalacje sanitarne i przemystowe",

— w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych instalacji - powiadomi¢ jego
wiasciciela i projektanta,

— nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (oznaczone znakiem budowlanym ,,B”, znakiem zgodnosci z PN lub
certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczng o ile nie ustanowiono PN dla wyrobu oraz
znakiem bezpieczenstwa),

— Zastosowanie innych niz dobrane w projekcie urzadzenia, armature, lub elementy
instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznej nalezy uzyska¢ zgode projektanta. W
przypadku braku zgody i =zastosowanie innych urzadzen projektant nie bierze
odpowiedzialnosci za cato$¢ rozwigzania,

— w razie podejmowania decyzji nieobjetych niniejszym opracowaniem zmiany nalezy
uzgadnia¢ z projektantem,

— wszystkie roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi
producentéw rur i armatury,

— w trakcie wykonywania robot zastosowac si¢ do uwag zawartych w zalaczonych
decyzjach,

— kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia ,,planu bioz”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowej zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U 120 poz.1125i 1126)

opracowat:

mgr inz. Piotr Bielak



Zal.nr 1

INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ NA BUDOWIE
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz.U. z 2003 r Nr 120 poz. 1126)

Obiekt : Biblioteka Glé6wna ZUT w Szczecinie,
Kategoria obiektu: IX - biblioteki,
Temat: Projekt instalacji klimatyzacji
Bibliotece Glownej ZUT w Szczecinie.

Adres : ul Ku Stoncu 140 dz. nr 10/4 obr. 2255 w Szczecinie.
Branza : Sanitarna

Inwestor :  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie
Al. Piastéw 17
70 — 310 Szczecin

Projektant: mgr inz. Piotr Bielak
ul. Sciegiennego 58B/2
70 — 323 Szczecin

Czes$¢ opisowa: Instalacja klimatyzacji.

Ad 1. Zakres robét, kolejnosé realizacji

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:
¢ Instalacja klimatyzacji,
¢ Instalacja odprowadzenia skroplin.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
= Montaz urzadzen,
=  Wykonanie instalacji chtodniczej,
= Préba szczelnosci instalacji chtodnicze;,
=  Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,
= Napehnienie czynnikiem instalacji skroplin.

Ad 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Budynek biblioteki.

Ad 3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
= nie wystepuja.



Ad 4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- skala i rodzaj zagrozen
- miejsce czas wystepowania

— Prace, prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych,

— Roboty z uzyciem dzwigéw.

Ad 5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pracownikéw przed
dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy na tym
samym stanowisku pracy, ktére zajmowal u poprzedniego pracodawcy bezposrednio przed
nawigzaniem z obecnym pracodawca kolejnej umowy o prace. Szkolenia odbywajg si¢ w
czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na
ktérych wykonywanie prac wigze si¢ z bezposrednim narazaniem na czynniki
niebezpieczne. Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami
wystepujagcymi  na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.
Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pracownikami, ktéra
posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Dokumentem potwierdzajacym odbycie szkolenia jest:
- sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie
z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu
stanowiskowego.

Ad 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw BHP, szczegétowych norm i wymagan technicznych warunkéw
budowlanych oraz instrukcji producentéw.
Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie instalowane urzgdzenia musza
by¢ w petni sprawne oraz posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umies$ci¢ w widocznym miejscu
instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi
producenta, a w razie konieczno$ci w jego obecnos$ci. Na czas budowy zapewni¢ apteczke
pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w
projekcie, wykonawcéw poszczegdlnych robét obowigzuja ,,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢



lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t
budowlanych.

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystapi¢ o
wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U. nr 108, poz.953). Za
wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na
budowie odpowiada kierownik budowy.

Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dn. 07.07.1994 r.
nowelizacja z 2002r Dz. U. Nr 75 poz. 676) Art. 20 ust.l. pkt. 1b wymagane jest
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

opracowat:

mgr inz. Piotr Bielak
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-J8H-55D-GPD *

Pan Piotr Bernard BIELAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0001/07

adres zamieszkania ul. Sciegiennego 58 B/2, 70-353 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Zal. nr 2
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Syen. akt ZAP.OKK-7131,7132/179s/06 Szczecin, dnia 15 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane frekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZn. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§151§23 ust. 1 i§29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 5768),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn.
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Bernardowi Bielak

ur. dnia 27 marca 1973 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0154/PWOS/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

e ——,

e N L. Stanistaw Kamifiski

2. Krzysztof Motylak

: : 3. Daria Kozakowska M/ /Wﬂh/z"’

Zal.nr 3
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

[ Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
7 zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

[I. Na podstawie § 23 ust. 1 oraz § 15 powoltanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objete]j niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Bernard Bielak
ul. Ksieznej Zofii 16/3
71-665 Szczecin

2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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PKFY

PKFY-P15-25VBM-E PKFY-P32- SOVHM-E

Urzgdzenia Scienne

Zalety

Cicha praca
Optymalizacja przeptywu powietrza miedzy wymiennikiem

ciepta, walem wentylatora i czterobiegowym wentylatorem
przektada sie na cichg prace urzadzenia.

Nowoczesna stylistyka

Smukta konstrukcja sprawia, ze jednostki Scienne pasuja do
kazdego wnetrza mieszkalnego lub biurowego. Gdy jednostka
jest wytaczona, wbudowana zaluzja powietrzna nasuwa sig na

Zal.nr 4

PKFY-P63 - 100VKM-E

Odbiornik podczerwieni
Wszystkie jednostki scienne wyposazone sa standardowo
w odbiornik podczerwieni.

Opcjonalna pompka skroplin

W przypadku indekséw od P32 do P100 dostepna jest opcjo-
nalna pompka skroplin dopasowana kolorem i wygladem do
jednostki, ktéra montowana jest obok niej.

otwér wydmuchowy, aby nie rzucat sie on w oczy. Wszystkie Akcesoria
jednostki scienne w kolorze bialym o nowoczesnej stylistyce  Patrz od strony 212
Flat Panel Design.
tkatwosé montazu i serwisowania
W celu uproszczenia montazu dostep do wszystkich srub po-
trzebnych do mocowania mozliwy jest od przodu jednostki
éciennej. Wszystkie rury, wtacznie z rurka odptywu skroplin,
moga by¢ dowolnie podtaczone (od prawej lub lewej strony, od
gory lub od dotu) — utatwia to podtaczenie systemu, a takze
daje wigksza swobode w wyborze miejsca montazu.
PKFY Jednostki scienne
Model PKFY-P1SVBM-E PKFY-P20VBM-E PKFY-P25VBM-E PKFY-P32VHM-E PKFY-PAOVHM-E PKFY-PSOVHM-E PKFY-PE3VKM-E PKFY-P100VKM-E
Moc: (kW) 17 22 28 16 45 56 71 112
Pobor mocy (KW) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,08
Grzanie Moc grzewcza (kW) 19 25 32 40 50 63 a0 125
Pobor mocy (kW) 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07
Model PKFY-P15VBM-E* PKFY-P20VBM-E* PKFY-P25VBM-E* PKFY-P32VHM-E PKFY-PAOVHM-E PKFY-PSOVHM-E PKFY-PB3VKM-E  PKFY-P100VKM-E
Wydatek powietrza (m?/h) N/S1/S2/W  294/300/ 204/312/ 2942/ 540/600/ 540/630/ 540/830/ 960/ 1200/-/
312/318 336/354 336/354 -/660 -/690 -i720 -/1200 -/1560
Poziom hatasu (dB(A))** N/W 29/33 29/36 29/36 34/41 34/41 34/43 39/45 41/49
Wymiary {mm) Szer/Gh/Wys. §15/225/205  815/225/205  815/225/205  B98/240/205  BOB/240/205  GUB/240/205  1.170/295/365  1.170/205/365
Masa (kg) 10 10 10 13 13 13 2 2
Przytacza chiodnicze O (mm) clecz 6 6 6 6 [} [} 10 10
g 12 12 2 12 12 12 18 1
Napiecie zasilania (V,faza, Hz) 20-240,1,50 220-2401,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50
Prad pracy (A) 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,37 0,58

* Zamiana PKFY-P15/20¢25 na urzadzenia zevingtrzne PUMY nie jest zalecana, Moilwe zastosowanie zestawu przytaczeniowego PAC-1V11M-Ji urzadzen $ciennych Serii M - MSZ-AP15/20/25

™ Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1m.

194 / City Multi VRF

MNasze urzadzenia kiimatyzacyjne i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C, R134a, R32
Wigcej informacii znale2€ mozna w odpowiedniej instrukcji obshugi
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Urzgdzenia kasetonowe 4-stronne

Zalety

Kompaktowe wymiary

Niewielka wysokos$¢ zabudowy sprawia, ze idealnie nadaje
sie do umieszczenia w suficie podwieszanym. Montaz utatwia
takze prosta konstrukcja jednostki.

Bardzo cicha praca

Seria PLFY wyréznia sie bardzo cicha praca — tylko 24 dB(A)
w przypadku typow od P20 do P25. Tak niski poziom halasu
jednostki zawdzieczaja turbowentylatorowi o duzej srednicy.
Istotna role w ttumieniu hatasu odgrywaja takze aerodynami-
czne fopatki. Specjalne sterowanie wentylatorem, ktore w razie
wilaczenia termostatu lub trybu osuszania bezstopniowo pod-
nosi predkos¢ obrotowa, zapobiega nagtym emisjom hatasu.

Do wyboru maskownica z odbiornikiem podczerwieni pilo-
ta bezprzewodowego

Maskownica PLP-6EA do pilota przewodowego. W maskowni-
cy PLP-6EALM wbudowany jest odbiornik podczerwieni pilo-
ta bezprzewodowego. Pilot PAR-SL100A-E jest w komplecie.
Zaden dodatkowy odbiornik nie jest zatem wymagany.

PLFY Jednostki kasetonowe 4-stronne

Zal. nr 5

PLFY

PAR-SL100A-E

PLFY-P20 - 125VEM-E

Indywidualne ustawianie zaluzji powietrznych
Kazda z 4 zaluzji powietrznych mozne byé osobno ustawiana.
Wygodne sterowanie umozliwia pilot zdalnego sterowania.

Automatyczne zmienianie biegéw wentylatora

W trybie automatycznego wentylatora przeptyw powietrza do-
pasowuje sie automatycznie do warunkow panujacych w po-
mieszczeniu. Dzigki temu zawsze jest dostepna odpowiednia
ilos¢ klimatyzowanego powietrza (wymagany pilot MA).

Efekt Coanda

Opcjonalny czujnik 3D i-see i automatycznie opuszczany
grill

Akcesoria
Patrz od strony 212

PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY-
P2OVEM-E P2SVEM-E P32VEM-E PAOVEM-E PSOVEM-E PB3VEM-E PBOVEM-E P10OVEM-E  P1Z5VEM-E
Maskownica do pilota przewodowego PLP-GEA PLP-GEA PLP-GEA PLP-GEA PLP-GEA PLP-GEA PLP-GEA PLP-GEA PLP-6EA
da pilota PLP-GEALM  PLP-6EALM  PLP-GEALM  PLP-GEALM  PLP-GEALM  PLP-GEALM  PLP-GEALM  PLP-GEALM  PLP-GEALM
Moc (kW) 22 28 36 45 56 71 90 12 140
Pabdr mocy (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,07 011
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25 32 40 50 63 a0 100 125 16,0
Pobdr mocy (kW) 0,03 0,03 0,03 003 0,03 0,03 0,05 0,07 011
Model PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY-
P2OVEM-E P25VEM-E P32VEM-E PAOVEM-E PSOVEM-E PB3VEM-E PBOVEM-E PIOOVEM-E  P125VEM-E
Maskownica do pilota przewodowego PLP-6EA PLP-GEA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-BEA PLP-BEA PLP-BEA
do pilota PLP-GEALM  PLP-GEALM  PLP-GEALM  PLP-GEALM  PLP-GEALM  PLP-GEAMLM  PLP-BEALM  PLP-BEALM  PLP-BEALM
Wydatek powletrza (m'/h) Nr§1/82/W  720/780 720/780 7807840 780/840 7801 840 840/900/ 84011020/ 1200/1380/  1320/1560/
840/900 840/900 900/960 900/1020 960/ 1080 960/1080 1200/1380 1560/1740 1800/2100
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 24/29 24/29 26/31 26/31 2631 28/32 28/37 34741 35/45

Wymiary (maskownica) (mm)**

Szor. G/ Wys. 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/84D B840 (950)/840 840 (350)/84D B840 (950)/B40 840 (950)/B40 840 (950)/B40 840 (950)/B40

(950)/258 (40) (950)/258 (40) (950)/258 (40) (950)/256 (40) (950)/258 (40) (D50)/258 (40) (950)/256 (40} (950)/208 (A1) (950/298 (40)

Masa (k) 19(5) 19(5) 19(5) 19(5) 19(5) 21 (5) 21 (5) 24 (5) 24 (5)
Przylacza chiodnicze @ (mm) clecz 6 6 6 6 6 10 10 10 10
gaz 12 12 12 12 12 16 16 16 16
Napigcie zasilania (v, faza, Hz) 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240,1, 50
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
a przy grzaniu (A) 0,31/0.24 0317024 0.32/0.25 0,32/0.25 0.32/0,25 0,36/0,29 0,50/0,43 0,67/0,60 1,06/0,99

* Poziom hatasu mierzony centrainie w odlegtosci 1,5 m ponizej maskownicy
** Zalecana wysokosc do zabudowy, wartoS€ w nawiasach oznacza widaczng wysoko$t maskownicy

Masze urzgdzenia klimatyzacyine i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C, R134a, R32.

o

Changes for the Better

Wigce] informaci znaledt mozna w odpowiednie] instrukcji obstugi.

City Multi VRF
© 03/2019
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PUHY

PUHY-EP200-300YNW-A  PUHY-EP350-450YNW-A

City Mutti VRF

Podwyzszona efektywnos$é sezonowa/Seria Y/chtodzenie lub grzanie

Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnosé sezonowa, EP200 do 350, chtodzenie i grzanie

Zal.nr 6

Model PPUHY-EP200YNW-A PUHY-EP250YNW-A PPUHY-EP300YNW-A PUHY-EP350YNW-A
Moc (W) 24 28,0 335 40,0
Pobor mocy (kW) 4,00 549 6,96 875
EER/SEER 560/9,03 510/9,11 1a1/88 157/853
(Grzanie Moc grzewcza (kW) 250 N5 375 450
Pobdr mocy (kW) 4,50 5,86 751 9,86
COP/SCOP 555/4,82 5,37/4,52 499/43 4,56/412
Model PPUHY-EP200YNW-A PUHY-EP250YNW-A PPUHY-EP300YNW-A PUHY-EP3S0YNW-A
Wydatek powietrza (m?/h) 10200 11100 14400 16200
Poziom hatasu (dB(A))* 58 B0 81 62
Wymiary (mm)** Szer. /G1./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858 1.240/740/1.858
Masa (kg) 2 21 235 285
Parametry chiodnicze
Catkowita diugosé instalaci (m)*+ 1000 1000 1000 1000
Maks. raznica poziomaw (m) 50 50 50 50
Typ/ilo$c (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chiodniczego (kg) R4104/6,5/22 4 R410A/6,5/29.4 R410A/6,5/299 R410A79,8/34,2
GWP/ (t)/ maks. ekwiwalent GO, (1) 2088/13 57/46,77 2088/13,57/6139 2088/13,57/62,43 2088/20,46/71,41
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 10 10 10 12
gaz 2 2 28 28
Parametry elektryczne
Naplgcie zasilania (V, faza, Hz) 380415, 3+N, 50 380-415, 34N, 50 380415, 34N, 50 380415, 34N, 50
Prad pracy przy / grzaniu (A) B7/75 92/98 11,7/128 14,7/168
Maks. moc jednostek kW) 29,12 (130 %) 36,4 (130 %) 43,55 (130 %) 52,0 (130 %)
Zalecana wielko$¢ {A) 25 32 32 40
i jednostek 1-17/15-250 1-21/15-250 1-26/15-250 1-30/15-250
(liczha/ typ)
Urzadzenia zewngtrzne, podwyzszona efektywno$é sezonowa, EP400 do 500, chtodzenie i grzanie
Model PPUHY-EP400YNW-A PUHY-EP450YNW-A PUHY-EPS00YNW-A
Moc (kW) 450 50,0 56,0
Pabor mocy (kW) 10,46 11,10 1241
[EER/SEER 4,30/8,52 4,50/8,57 4,51/7 95
Grzanie Moc grzewcza (kW) 50,0 56,0 63,0
Pobor mocy (kW) 12,40 13,02 13,57
COP/SCOP 4,03/4,11 4,30/3,88 464/38
Model PPUHY-EP400YNW-A PUHY-EPA50YNW-A PUHY-EPS00YNW-A
Wydatek powletrza (m*/h) 16200 18300 21900
Poziom hatasu (dB(A))" 65,0 65,5 63,5
Wymiary (mm)** Szer. /GE./Wys. 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.750/740/1.858
Masa (kg) 305 305 M2
Parametry chiadnicze
Catkowita dtugosé instalacji m)** 1000 1000 1000
Maks. rznica poziomaw (m) 50 50 50
Typ/iloS¢ (kg)/ maks. ilosc (kg) czynnika chiodniczego (kg) R410A/10,8/36,0 R410A/10,8/43 9 R410A/10,8/44 8
GWP/ ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (1) 2088/22 55/75,17 2088/22 55/91,66 2088/22,55/93 54
Przytacza chiodnicze O (mm) clecz 12 16 16
gaz 28 28 28
Parametry elektryczne
MNapigcie zasilania (V, faza, Hz) 3B0-415, 3+N, 50 380415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy / grzaniu (A) 17,6/209 18,7/219 209/229
Maks. moc jednostek (kWy*+ 58,5 (130 %) 65,0 (130 %) 72,8 (130 %)
ZTalecana wielkast ) 63 63 63
Hiwos jednostek 1-35/15-250 1-39/15-250 1-43/15-250
(liczba/ typ)
™ Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostkg nawysokosci 1 m = Diugost instalacji
. ndzek umazlivwia wysokoéel do 1798 mm "™ Opcjonainie moZliwost podiaezenia takie 160% mocy jednostki wewngtrzne)
Nasze urzadzenia klimatyzacyine | pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C, R134a, R32.
Wiecej informacji znale mazna w odpowiedniej instrukcji obstugi
MITSUBISHI i .
ELECTRIC City Multi VRF

Changes for the Better

© 03/2019
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