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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach 

Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 dz. nr. 10/4 obręb 2255 w Szczecinie 

z podziałem na etapy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany z elementami wykonawczego 

posadowienia urządzeń klimatyzacyjnych na dachu Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. 

Ku Słońcu 140 dz. nr. 10/4 obręb 2255 w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje:

– dwie konstrukcje wsporcze pod urządzenia klimatyzacyjne.

Podział na etapy:

− Etap IA – klimatyzacja pomieszczeń 0011 i 0012 – konstrukcja „A”,

− Etap IB – klimatyzacja pomieszczeń 0029 i 0030 – konstrukcja „B”,

− Etap II – klimatyzacja pomieszczeń 0026 i 0028 – konstrukcja „B”.

Zakres poszczególnych etapów pokazano w części rysunkowej – rys. nr 01/K.

Konstrukcji pod jednostki zewnętrzne dla etapu IB i II nie można wykonać oddzielnie.

3. Podstawa opracowania.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.

Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami/,

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690

z późniejszymi zmianami/,

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami /,

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Teks jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr

169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami/,

5. Przepisy i normy branżowe,

6. Uzgodnienia z Inwestorem,

7. Wizja lokalna,

8. Projekt architektoniczno – budowlany.
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4. Opis rozwiązania projektowego.

Konstrukcja wsporcza „A” pod centralę PUHY-P250YNW-A (masa centrali 231 kg)

zaprojektowano w postaci spawanej ramy stalowej wykonanej z ocynkowanych profili

kwadratowych zamkniętych 80x80x3mm ze stali S235JR. Rama główna ma wymiary 310x308cm.

Składa się z czterech belek głównych podłużnych, kilkunastu belek poprzecznych oraz szesnastu

słupków. Stopy należy wykonać z blach 400x400x5mm. Pod stopą należy ułożyć podkłady z papy

oraz płytę ze styroduru o całkowitym wymiarze 400x400x5cm, aby rozłożyć obciążenie na większą
powierzchnię. Konstrukcję należy zabezpieczyć przed korozją jak dla kategorii korozyjności C3.

Ramę należy połączyć z centralą za pomocą śrub ocynkowanych zgodnie zgodnie z 

wymaganiami producenta.

Konstrukcja wsporcza „B” pod centrale PUHY-P300YNW-A (masa centrali 235 kg)

oraz PUHY-P500YNW-A (masa centrali 342 kg) zaprojektowano w postaci spawanej ramy stalowej

wykonanej z ocynkowanych profili kwadratowych zamkniętych 80x80x3mm ze stali S235JR. Rama

główna ma wymiary 310x308cm. Składa się z czterech belek głównych podłużnych, kilkunastu

belek poprzecznych oraz szesnastu słupków. Stopy należy wykonać z blach 400x400x5mm. Pod

stopą należy ułożyć podkłady z papy oraz płytę ze styroduru o całkowitym wymiarze 400x400x5cm,

aby rozłożyć obciążenie na większą powierzchnię. Konstrukcję należy zabezpieczyć przed korozją
jak dla kategorii korozyjności C3.

Ramę należy połączyć z centralą za pomocą śrub ocynkowanych zgodnie zgodnie z 

wymaganiami producenta.

5. Zastosowane schematy oraz wyciąg z obliczeń.

Ustawienie urządzenia na dachu będzie miało pomijalny wpływ na stateczność budynku.

Ramę zaprojektowano jako konstrukcję sztywną. Sprawdzenie naprężeń pod stopami konstrukcji:

Obciążenie od ciężaru urządzeń:
Q1max = 3,4 + 2,3 = 5,8 kN

Obciążenie od ciężaru konstrukcji:

Q2max = 3,3 kN

Obciążenie poziome od wiatru:

Wmax = 2,1 kN

Moment wywracający od wiatru:

Mw,max = 2,1*1,5 = 3,2 kNm

Wartość obliceniowa momentu wywracającego:

Mo,w,max = 3,2*1,5 = 4,8 kNm

Wartość obliczeniowa momentu utrzymującego:

Mo,u,max = (5,8*0,9 + 3,3*0,9 – 1,3*1,5)*1,5 = 9,4 kNm

9,4 kNm > 4,8 kNm – warunek spełniony.
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Obliczenie dodatkowego obciażenia na konstrukcję konstrukcję dachu:

Obciążenie na środkowe słupki:

Q1 = ((3,4 + 2,3)*0,7 + 3,3/3)*1,1 / 4 = 1,40 kN/m2

Obciążenie na skrajne słupki:

Q2 = 3,3/9*1,1 + (3,4 + 2,3)*0,3/8 + 4,8/1,5/4 = 1,41 kN/m2

Wartość obciążenia jest porównywalna do obciążenia od śniegu. 

6. Uwagi ogólne i końcowe,

– Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych" cz. I i III, Polskimi Normami PN i „sztuką budowlaną”,

– należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie (oznaczone znakiem budowlanym „B”, znakiem zgodności z PN lub certyfikat 

zgodności z aprobatą techniczną o ile nie ustanowiono PN dla wyrobu oraz znakiem 

bezpieczeństwa),

– w razie podejmowania decyzji nieobjętych niniejszym opracowaniem zmiany należy uzgadniać 
z projektantem,

– w trakcie wykonywania robót zastosować się do uwag zawartych w załączonych 

decyzjach,

– kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia „planu bioz” 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowej zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U 120  poz.1125 i 1126)

Opracował:  

mgr inż. Łukasz Ziemniak      
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-25 roku przez:

Pan Łukasz ZIEMNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0147/13

adres zamieszkania ul. Dunikowskiego 9/12, 71-123 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-865-X5C-CWG *

Podpis jest prawidłowy



ZACHODNIOPOMORSKA
oKRĘGoWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

oKRĘGoWA KoMISJA KWALIFIKACYJNA
oKK-o054-0025(3)/ l 3 Szczecin, czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów. inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U, z 2001 r. Nr 5' poz, 42, ze zm')'

art. l2 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, art. 14 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj' Dz' U. z 20|0 r. Nr 243, poz. |6f3, ze zm.) oraz $ 17 ust. 1 plct 1 rozporządzenia Ministra
Transpoftu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 200ó r. w sprawie samodzielnych funłcj i technicznych

w budownictwie (Dz.U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578, zezrfi.) i aft. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (tj' Dz. U' z 2013 r. poz. f67), po ustaleniu. że Zosta'ły

spełrione warunki u'zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnIenIa

budowlane z wynikiem poz)'tlnvnym

Pan mgr inż'. Łukasz Ziemniak
urodzonv dnia 27 wrzęśnia 1983 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0009/POOI(13

w specjalności konstrukcyj no-budowlanej

do projektowania bez ograniczeń.

l. Uprarvnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pĄektowanra

bez ograniczeń uprawniają do pĄektowania w zakresie:

1) sporządzania projektu arch itektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

zgodnie z (i 17 ust. 1 pkt l rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcj i technicznych w budownictwie;

2) sporządzania pro.jektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie nadanej specjalności,

zgodnte z $ J5 rvw' rozporządzenia.

2. Na podstawie ar1. 12 ust' 1pkt 1 i5 oraz ań' 13 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objętym nadaną specjalnością stanowią również

podstalvę do:

1) sprawdzania projektów alchitektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzyrnania obiektów budowlanych.



Uzasadnienie

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 $ 4 ustawy z dnia

14 czervtca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzj..

Pouczenie

od niniejszej decyzji sfuży odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inżynierów

Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Zachodniopomorskiej okręgowej Komisji Kwalifika-
clnej Zachodniopomorskiej okęgowej Izby Inżrynierów Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący oKK

otrzymują:
1. Pan Łukasz Ziemliak

:oI- Zawadzkiego f1/7
71'-246 Szczęcltl

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. okręgowa Rada ZoIIB
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