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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt : Biblioteka Gtdwna ZUT w Szczecinie,
Kategoria obiektu: IX — biblioteki,

Temat: Projekt instalacji klimatyzacji
Bibliotece Gtéwnej ZUT w Szczecinie.

Adres : ul Ku Stoncu 140 dz. nr 10/4 obr. 2255 w Szczecinie.

Brarza : Elektryczna

Inwestor :  Zachodniopomorski Uniwersytet Techgatany w
Szczecinie
Al. Piastow 17
70 — 310 Szczecin

Niniejsz g dokumentacj e opracowano w trybie z art.20 ust 4 Ustawy Prawo
Budowlane z dn. 07.07.1994 roku z p6d zniejszymi zmianami, zgodnie z
obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Jankowski
brarza sanitarna upr. nr ZAP/0251/POOE/12

Szczecin stycze2020 r.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 23
lutego 1994 r. Kopiowanie i wszelkie wykorzystywanie bez pisemnej akceptacji jednostki projektowej jest wzbronione.
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- Informacje dotyczce BiOZ na budowie — Zat. dr,
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- Ksero uprawnig budowlanych projektantéw — Zat. 8r
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1. Przedmiot opracowania,

Przedmiotem opracowania jest Projekt instalacktefeznej w zwizku z budow klimatyzaciji
w wybranych pomieszczeniach Biblioteki Gtéwnej ZWTSzczecinie przy ul. Ku Stau 140 dz. nr.
10/4 obeb 2255 w Szczecinie z podziatem na etapy.

2. Cel i zakres opracowania,

Celem niniejszego opracowania jesbjekt budowlany z elementami wykonawczego
instalacji elektrycznej w zwiku z budow klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Bibligtek
Gtéwnej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Siou 140 dz. nr. 10/4 ot 2255 w Szczecinie

Budynek miéci si¢ nadz. nr 10/4 z obr. 2255 w Szczecinie
Zakres opracowania obejmuije:

Instalacja elektryczna
Podziat na etapy:
- Etap IA — klimatyzacja pomieszaz€011 i 0012,
- Etap IB — klimatyzacja pomieszaz8029 i 0030,
— Etap Il — klimatyzacja pomieszaz@©026 i 0028.
Poszczegdlne etapy i wykonywa jako osobne zadania mgg funkcjonowaé niezalenie.
Jedynie konstrukcji pod jednostki zegtrzne dla etapu IB i Il nie mima wykon& oddzielnie.

3. Podstawa opracowania,

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Tgkdnolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z gdiejszymi zmianami/,

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlBudynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690
z p&niejszymi zmianami/,

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr J2. 1133 z piniejszymi zmianami /,

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @&rze&nia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpiearmdwa i higieny pracy /Teks jednolity: Dz.U. z 2003r 169,

poz. 1650 z piniejszymi zmianamil/,

Przepisy i normy bramowe,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Projekt architektoniczno — budowlany.

©ONOO

3.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu na teren wyznaony w otoczeniu.

Zgodnie Ustaw Prawo Budowlane — z dnia 07.07.1994 tekst jedndlit.U. z 2013
poz. 1409 ze zmianami z art. 20.1. p. p.&wiadczam ze zas¢g obszaru oddziatywania
obiektow midci sic w catagci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowanieiwykracza
poza teren tych dziatek.

4. Opis rozwigzania projektowego,



4.1. Uktad pomiarowy.

W celu pokrycia zwikszonego zapotrzebowania o dodatkeonoc wynikajica z
instalacji projektowanego ukiladu klimatyzacyjnegoysigpiono o0 wzrost mocy
przylaczeniowej z mocy 85 kW do 145 kW.

Budynek zasilany jest z wiasnej stacji transformaiej 15/0,4kV zlokalizowanej
w dolnej kondygnacji budynku. Obecnie w stacjijdog st jeden transformator o
mocy 400kVA.

Uktad pomiarowy realizowany jest jako gpedni z uktadem pomiarowym
zlokalizowanym w rozdzielnicy nN 0,4kV stacji.

Zgodnie z danymi odczytanymi na schemacie stasjtad uktadu pomiarowego
wchodz:

Przektadniki napiciowe typu :

uMz/24 przektadni 183:0,1V3 kV, w klasie 0,5 i mocy Sn=5VA

Przektadniki pgdowe typu :

GS24a przektadni 20/5A o klazg
Zgodnie z obliczeniami wzrost mocy prazgteniowej nie bdzie wymagat

ingerencji w uktad pomiarowy stacji transformatoepw

4.2. Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych.

Zasilenie projektowanych obwoddéw naje zrealizowé z projektowanej
rozdzielnicy oznaczonej w projekcie jako TVRV. Re&inice nalezy zamontowa w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej zlokalizowanym parterze budynku. Natg
zastosowarozdzielnie natynkowa, wiszca o pojemnéci 4x18. Rozdzielnig zasili
Z rozdzielnicy gtéwnej budynku poprzez dobudowanwe niej aparatu
zabezpieczafego zgodnie ze schematem.

W celu zasilenia jednostek Kklimatyzacyjnych na dachaprojektowano
poprowadzenie linii zasilagych z zastosowaniem przewodu typu YYsx4mnd.

Jednostki wewetrzne nalgy zasilic przewodem typu YD¥Yo 3x2,5mm.

4.3. Prowadzenie instalacji elektryczne;.
Z otrzymanego projektu wykonawczego wynikaw przewaajacej czsci jako
trag kabla naley wykorzyst& istniegcego koryta elektroinstalacyjne. W czasie



montau naley dokladnie ustadi przebieg tras kablowych i nakéeje w projekcie
powykonawczym. W ggci gdzie nie ma istniggych tras kablowych, przewody

utozy¢ w rurce elektroinstalacyjnej w przestrzeni sufindwieszanego.

4.4. Ochrona odgromowa.

Ochrore odgromowy zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305-3:2011. W
projekcie przyto Il stopiex ochrony odgromowej i zgodnie z obliczeniami
zaprojektowano dla kalego z zestawdw klimatyzatorow zestaw 4 zwodow
pionowych o wysoké&i 3m. Zwody naley polagczy¢ z istniepca instalacy
odgromove.

4.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Instalacg elektryczrm nn zasilajca jednostki klimatyzacyjne natg wykona
w ukiladzie sieciowym TN-S. Jako podstawpwchror od poraen pradem
elektrycznym naley zastosowa izolacg robocz i ochronm kabli, przewodow i
urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony przed pemgem pgdem elektrycznym,
nalezy zastosowasamoczynne szybkie wygdzenie zasilania za pompwytacznikow

nadmiarowo pgdowych.



5. Obliczenia techniczne

5.1. Bilans mocy

Lp. ‘ Nazwa urz gdzenia Moc[kW]
Proj ektowane urz gdzenia klimatyzacyjne
1. Jednostki zewnetrzne 24,9
2. Jednostki wewnetrzne 0,5
Pz= 25,4 kW

5.2. Sprawdzenie istniepcych przektadnikbéw pradowych

ZGODNIE ZE SCHEMATEM STACJI W

Prad obliczeniowy dla mocy przytgczeniowej 145 kW wynosi:

3 Pz 3 145000 B
V3-U-cosp +/3-15000-0,93

Iy 6,04

Sprawdzenie rzeczywistego pydu roboczego strony pierwotnej.
0,2*1n1 SIB < 1'In1

4,0 <6,0 <20,0 -warunek spetniony
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RG TVRV [228|1,0/ 0,93 | YDYZo5x | 10| 9 |0,23| 355 | 35| 56,7 | 0,040

TVRV N 12,4 (1,0| 093 | YDYZo5x | 4 | 49 |1,70| 193 [ 20| 255 0,547

TVRV 2 7.0 |1,0) 093 | YDYZ05x | 4 [ 50 |0,97( 10,8 | 20 | 25,5 0,558

TVRV '3 55 [1,0{ 0,93 | YDYZzo5x | 4 | 56 (0,86] 85 | 20| 255 0,625

TVRV #1 0,1 11,0) 093 | YDYZo3x (25| 56 |0,03| 0,2 | 10| 17,0 1,000

TVRV #12 0,1 [1,0] 093 | YDYz03x [ 25[ 57 [0,03] 0,2 | 10] 170 1,018

TVRV #13 0,1 11,0) 093 | YDYZ0o3x (25| 49 |0,13| 05 | 10| 17,0 0,875
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TVRV #4 0,1 |1,0) 093 | YDYZ0o3x (25| 49 |0,13| 05 | 10| 170 0,875

7 1230
57 |230
58 [230
55 | 230
44 230
49 | 230
88 | 230
88 (230
91230

o

TVRV #15 01 |1,0] 093 | YDYZ03x |25| 51 |0,14| 05 [ 10| 170 ¥ 0,911

GDZIE:
Is - Prad obliczeniowy
In - Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I, - Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego, przyjeto I, = 1,45 Iy
=16 Iy - dla bezpiecznikow topikowych
1,=1451y - dla wytacznikow instalacjnych
Iz - Prad diugotrwaly - I, = k; |y, przyjeto kz=1
k=1 - dla pojedynczych przewodéw w rurce ostonowej w tynku
1<kz<0,85 - dla 2-6ch i wiecej przewodow w rurce ostonowej w tynku
lag - Obciazalnosé diugotrwata przewodow elektroenergetycznych wg katalogu producenta
kz - Wspéiczynnik poprawkowy
Zg - Impedancja petli zwarciowej

mar inZ.. Krzysztof Jankowski
upr. bud. ZAP/0251/POOE/12



Zat. nrl1

INFORMACJA DOTYCZ ACA BiOZ NA BUDOWIE
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320.
(Dz.U. z 2003 r Nr 120 poz. 1126)

Obiekt : Biblioteka Gtéwna ZUT w Szczecinie,
Kategoria obiektu: IX — biblioteki,
Temat:  Projekt instalacji klimatyzacji
Bibliotece Gtéwnej ZUT w Szczecinie.

Adres : ul Ku Stoncu 140 dz. nr 10/4 obr. 2255 w Szczecinie.
Brarza : Elektryczna

Inwestor :  Zachodniopomorski Uniwersytet Techgatany w
Szczecinie
Al. Piastow 17
70 — 310 Szczecin

Projektant: magr in. Krzysztof Jankowski

Czes¢ opisowa: Instalacja klimatyzaciji.

Ad 1. Zakres rob6t, kolejnos¢ realizacji
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejrwykonanie:
» Zasilanie elektryczne - Instalacji klimatyzaciji,

Kolejnos¢ wykonywania robot:
= Montaz rozdzielnic,
= Montaz tras kablowych i podtzenia,
»= Wykonanie pomiarow.

Ad 2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Budynek biblioteki.

Ad 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenuktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi
= nie wystpuja.

Ad 4. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych
- skala i rodzaj zagrazen
- miejsce czas wysgpowania

— Prace, prowadzone przy i w potliurzdzen elektroenergetycznych,

— Roboty z uyciem dwigow.



Ad 5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracodawca nie nie dopyci¢ do pracy pracownika nieposiagie¢go odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnasci do jej wykonania, a tade znajomeéci przepisow i
zasad bezpiecastwa i higieny pracy. Pracodawca jest okyaainy zapewrdi przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieéséwva i higieny pracy przed dopuszczeniem go doypoeaz
prowadz¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pradaw przed dopuszczeniem
do pracy nie jest wymagane w przypadku pod przez niego pracy na tym samym
stanowisku pracy, ktére zajmowat u poprzedniegocquawcy bezp@ednio przed
nawigzaniem z obecnym pracodayvkolejnej umowy o prag Szkolenia odbywajsic w
czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionychstemowiskach, na
ktorych wykonywanie prac wie st z bezpérednim naraaniem na czynniki niebezpieczne.
Instrukta stanowiskowy powinien zapozhipracownikOw z zagr@niami wysgpujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed gagrazeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Instrukta prowadzi wyznaczona przez pracodavasoba kierujca pracownikami, ktora
posiada odpowiednie kwalifikacje i él@iadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instrukia
Dokumentem potwierdzggym odbycie szkolenia jest:
- sprawdzian wiadonsgi i umiegtnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie
Z przepisami bezpiecastwa i higieny pracy
- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia striktazu
stanowiskowego.

Ad 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikaj acym z wykonywania robot w strefach szczegoélnego zagenia zdrowia
Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP, szczegétowych norm i wymagechnicznych warunkéw
budowlanych oraz instrukcji producentow.
Wszystkie zastosowane materiaty i procesy techme#og musz posiada aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegdtowymi. Vésizig instalowane ugzizenia
musza by w petni sprawne oraz posiadeertyfikat na znak bezpieargwa lub deklaragj
zgodndci z polskimi normami. Obok ugdzer nalezy umiesci¢c w widocznym miejscu
instrukcg obstugi. Monta i rozruch naley wykona zgodnie z instrukegjobstugi
producenta, a w razie konieczoow jego obecngi. Na czas budowy zapewrapteczl
pierwszej pomocy medycznej. Niezade od informacji technicznych zawartych w
projekcie, wykonawcow poszczegolnych robot obkyawjg ,,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-monavych”, normy obowizkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobgrkowe, ktGre to materiaty nate traktowa jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownikdowy jest zobowidzany sporadzi¢
lub zapewni sporadzenie przed rozpoeziem robot, planu bezpiearstwa i ochrony
zdrowia, uwzgidniajc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.
Inwestor, sktadar zawiadomienie o rozpogziu budowy, jest zobowrany wysipi¢ o
wydanie dziennika budowy. Dziennik powiniertlprowadzony zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U. nr 108z.953). Za wixiwe prowadzenie



dziennika budowy, jego stan oraz wdamve przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanega{idsi dn. 07.07.1994 r. nowelizacja
z 2002r Dz. U. Nr 75 poz. 676) Art. 20 ust.1. gkib. wymagane jest spaidzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowegowy.

opracowat:

mgr id. Krzysztof Jankowski
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Zat. nr 2

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-M7N-388-ZV3 *

Pan Krzysztof JANKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0034/13
adres zamieszkania ul. Romantyczna 28/5, 70-789 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zat. nr 3

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0072/12 Szczecin, /| grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Krzysztof Jankowski
urodzony dnia 25 lipca 1982 r. w Czarnkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0251/POOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

il
S S ()’8" 0
mgr inz. Mieczystaw Oft:
Przewodniczacy OKK

J ~opied
ﬁgr inz. Andrzej Galkigivicz
\\ Z-ca Prz wo@c 0 OKK
prof. dr hab. inz. Wiladystaw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jankowski
ul. Willowa 24/3
71-650 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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Zat. nr4

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szezecin Szczecin, 28.05.2019 1.
Wydziat Przytaczen | Rozwoju Sieci
ul. Malczewskiego 5/7
71-616 Szezecin
tel. 91-332-12-80
15019/2019/0DI/RR1

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny

ai. Plastow 17
70-310 Szczecin

Warunki przylaczenia
do sieci elektroencrgetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0

Charakter i lokalizacja obiektu / [okalu

Biblioteka Glodwna ZUT w Szezecinie, Szezecin, ul. Ku Slodicu 140
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejgeym obiekeic

z mocy praylaczeniowa 145 kW (wzrost mocy o 60 kW)

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do I grupy przylaczeniows)

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejaca stacja transformatorewa nr 8619 "'Ku Slonicu Stotowka"
[[. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0,
2. w zakresie dotyczgeym niezbednych zmian w sieci
3. w zakresie dotyczgcym urzgdzed podmiotu przylaczanego
a) przystosowad urzadzenia wlasnej stacji transformatorowej nr 0619 "Ku Sloficu Stoléwka' oraz ukiad
pomiarowy do nowych warunkéw pracy (zwigkszonego pobora mocy),
b) przygotowacd miejsce pod instalacje licznika wraz z ukladem zdalnej transmisji danych.
Szezegdly dotyezgee ukladu pomiarowo-rozliczeniowego uzgodni¢ w Wydziale Ukladow Pomiarowych (uk.
Malezewskiego 5/7, Oddzial Dystrybucji Szezecin).

1L MIEJSCE DOSTARCZANTA ENERGI ELEKTRYCZNEJ
glowice kabli zasilajgcych w stacji transformatorowej odbiorey nr 8619 "'Ku Stoiicu Stoldwka"

Miejsce dostarczania energil elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnoéci | eksploatadji urzadzen.
1V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w stacji transformatorowej odbiorcy na napigeiu 15 kv
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
a) uklad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowa¢ na napigciu sieci, do ktdrej obiekt jest przytgezony,
b) uklad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym,
¢) licznik energii elektrycznej powinien:

i, posiadaé zatwierdzenie typu i waing ceche legalizacji GUM lub oeene zgodao$ci wg MID,

il. realizowa¢ jednokierunkowy pomiar mocy i energii czynnej oraz dwukicrunkowy pomiar mocy i
energii biernej z rejestracja profilu obcigZenia dia kazdego rodzaju energii,

iil. posiada¢ klas¢ dokladno$ci nie gorsza niz I dla energii czynnej i 2 dla energii biernej,

iv. realizowac zdalng synchronizacje czasu whudowanego w liczniku zegara RTC z poziomu Lokalnego
Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) ENEA Operator Sp. 2 o.0.,

v. rejestrowad i przechowywaé w nieulotnej pamigei przez okres 63 dni przebiegi obeigzenia w
okresach uSredniania LS min. oraz umozliwiaé pélautomatyczny odezyt lokalny w przypadku awarii
lgczy transmisyjnych tub w celach kontrolnych,

vi. automatyeznie zamykaé okres rozliczeniowy wskazany w umowie o $wiadezenie ustug dystrybueji
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Iub Taryfie dla ustug dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. 2 0.0.,

d) licznik energii elektrycznej nalezy wyposaLy¢ w uklad zasilania awaryjnego umozliwiajycy odezyt
danych pomiarowych w przypadku braku napig¢ pomiarowych, jezeli w obiekcic bedzie dostgpne Zrédlo
napigcia gwarantowanego,

e) zainstalowaé jeden komplet przekladnikéw pradowych jednordzeniowych i przekiadnikow
napigciowych jednouzwojeniowych,

f) przekladniki pradowe i napigciowe powinny:

i. posiadaé aktualne §wiadectwo wzorcowania wydane przez organy administracji miar lub akredytowane
przez PCA laboratoria naukowo-badaweze w zakresie wzorcowania przekladnikow,

il. przekladniki pradowe winny posiadaé klase dokladnosci nie gorszy niz 0,5 (zalecana 0,2),

iii, przekladniki napigeiowe winny posiada¢ klasg dokladnosei nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2),

iv, posiadaé wspolezynnik bezpieczedstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5 - dla przekladnikow
pradowych,

g) przekladnie przekladnikéw pradowych nalezy dostosowac do aktuainej mocy umownej i charakteru

profilu obcigZenia, tak aby rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej przekladnikéw pradowych

miescil si¢ w granicach od 20% do 120% znamionowego pradu pierwotnego (dot, przekladnikéw Klasy

0,5, ext. 120), réwniez w przypadku nieréwnomiernych obcigzen sezonowych,

moc znamionowa rdzeni i uzwojen przekladnikow pomiarowych powinna zostaé dobrana tak, Zeby

obcigzenie strony wtérnej zawieralo sie miedzy 25% a 100% warto$§ci znamionowej mocy

uzwojen/rdzeni tych przekladnikow; w przypadku wystapicnia konieczno$ei docigzenia vdzenia/

uzwojenia pomiarowego jako docijzenie nalezy zaslosowad atestowane rezystory instalowane w

obudowach przystosowanych do plombowania,

i) do uzwojenia wiérnego przekladnikéw pradowych nie mozna przylgezad innych przyrzaddw poza
licznikami encrgii elektryeznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,

j) urzadzenia pomocnicze montowane na tablicy licznikowej , w szezegoinosei uklad zasilania awaryjnego,

powinny byé:

i. zabudowane w ostonach przystosowanych do oplombowania,

ii. zabezpicczone od Zwaré i przepigt od strony zasilania oraz dodatkowo w przypadku modemu od
przepigé od strony linii transmisyjnej,

liezniki i urzqdzenia pomocnicze naleiy zabudowaé na uchylnej i przystosowaiej do oplombowania

tablicy licznikowej usytuowanej w rozdzielni nn. Zaleca si¢ zamontowanic w poblizu tablicy lcznikowej

griazda 230V AC umoziiwiajycego podlaczenie aparatury Kontrolno-pomiarowej,
) urzadzenia zasilajyce, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego whcznie, nalezy przystosowaé do
plombowania, w tym skrzynKki zaciskowe przekladnikow,
m) zdalna transmisja danych bgdzie realizowana poprzez modul komunikacyjny ticznika pracujacy w sieci
GSM/GPRS w APN ENEA Operator Sp. z 0.0. bezpo$rednio do LSPR ENEA Operator Sp. z o.0.
Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia dotyczace realizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z
ukladem zdalnej transmisji, mozna uzyskaé w Wydziate Zarzgdzania Systemen Dystrybueyjnym, vr tel.
913321271
VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!
Energin elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VII. WARTOSCI DO OBLICZEN
) moc zwarciowa 232 MVA na szynach rozdzielni SN w GPZ "Turzyn",
b) prad ziemnozwarciowy 300 A,
¢) przerwa beznapigciowa 0,3 s wynikajgea z dzialania automatyki SPZ i SZR,
ViIL. DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sicé SN ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.,
[X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
W zakresie ochrony przepigciowej i izolacji nalezy: izolacj¢ stacji transformatorowe;j i osprzgtu stosowaé rzgdu
17,5 kV, a linii 20 kV. Ochrona odgromowa od przepiet przenoszonych liniami 15 kV nie wymagana. W
zaleznodei od rodzaju zasitanych urzadzen, szczegolnie posiadajgeych clementy elektroniczne, nalezy zastosowaé
w instalacji odbiorezej odpowiednie urzadzenia i $rodki achrony przeciwprzepigciowe;.
X. UWAGI DODATKOWE
. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12,04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 7.
2015 r. poz. 1422 7 pdzniejszymi zmianami).
2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane vizadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpormnos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nic wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpornos¢ na
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te zaburzenia innych urzadze wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakodciowych
energil elekirycznej w zakresie odehylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigeia, zawartodci poszezegdinych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiata zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa,
natomiast dopuszczaliy czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
b) przerw w ciggu roku, stanowigeych sumg czasow trwania przerw jednorazowych dhugich i bardzo
dhugich, w przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przyljczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Instrukeji
Wspélpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dzialania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukeji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sq publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeii ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnodci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

7. W przypadku zainstalowania agregatu pradotworczego, sposéb wigczenia do sieci odbiorcy uzgodni¢ w Rejonie
Dystrybucji Szczecin ul. Derdowskiego 2 celem dokonania odbioru technicznego wrzadzen.

Projekty budowlano-wykenawcze przed przystgpieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu przez ENEA
Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia do ukfadoéw
rozliczeniowo-pomiarowych wigeznie.

Data wazZnosci warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
RR
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