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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45223110-0 |Instalowanie konstrukcji metalowych
1|KNR-W 4-01 |Wykonanie podkfadu z papy pod stopy - jednokrotne pokrycie papg wierzchniego m2
d.1|0519-01 z.sz. |krycia grubosci 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
2.3.9909-01/
3
<konstrukcja B> 1,01,0 *16 m2 16,000
RAZEM 16,000
2|KNR-W 2-02 |Podkfady pod stopy z ptyt styrodur gr.5,0cm poziome na wierzchu konstrukcji na le- |m?2
d.1/0608-01 piku
<konstrukcja B> 1,01,0 *16 m2 16,000
RAZEM 16,000
3|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.1]0208-05
<konstrukcja B> 334 /1000 t 0,334
RAZEM 0,334
3 Prefabrykacja i dostawa ocynkowanej konstrukcji stalowe;j t
d.1|kalk. wtasna
poz.3 t 0,334
RAZEM 0,334
4|TZKNBK | Reczne przenoszenie materiatéw o ciezarze do 25 kg w jednym poziomie na odleg- |t
d.1/0816-01 tos¢ do 10 m
<papa> poz.1*60 <kg/m2> /1000 t 0,960
<ptyty sturodur> poz.2*1,44 <kg/m2> /1000 t 0,023
<konstrukcja stalowa> poz.3' t 0,334
RAZEM 1,317
4''TZKNBK | Reczne przenoszenie materiatéw o ciezarze do 25 kg - za kazdy 1 m wysokos$¢ wno- |t
d.1/0816-04 szenia
Krotnos$¢é = 6,4 (wys.montazu 6,4m)
poz.4 t 1,317
RAZEM 1,317
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1/45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
1|KNR-W 4-01 Wykonanie podktadu z papy pod stopy - jedno- m2
d.1|0519-01 z.sz.2. |krotne pokrycie papa wierzchniego krycia grubosci
3.9909-01/3 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robét do 10
m2
obmiar = 16,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodnio- | r-g 6,0480 0,000 0,00
pomorskie)
0,27*1,4=0,378 r-g/m2
- M --
2 Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia m2 18,4000 0,000 0,00
na welonie szklanym
1,15 m2/mz2
3* Roztwér gruntujgcy bitumiczny kg 6,4000 0,000 0,00
0,4 kg/m2
4* Lepik asfaltowy do styropapy, stosowany na zimno| kg 3,2000 0,000 0,00
0,2 kg/m2
5* Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 4,8000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-8 -
7 Zurawik okienny do 0,5 t m-g 0,3200 0,000 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR-W 2-02 Podktady pod stopy z ptyt styrodur gr.5,0cm pozio-| m2
d.1]/0608-01 me na wierzchu konstrukcji na lepiku
obmiar = 16,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodnio- | r-g 3,6160 0,000 0,00
pomorskie)
0,226 r-g/m2
- M --
2 Roztwor gruntujgcy bitumiczny kg 4,8000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3 Plyta ekstrudowana wodoodporna, o grubosci 50 | m2 16,8000 0,000 0,00
mm
1,05 m2/mz2
4 Lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniacza kg 28,0000 0,000 0,00
1,75 kg/m?2
5* drewno opatowe kg 43,2000 0,000 0,00
2,7 kg/mz2
6" materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S -
7 Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym do | m-g 0,1168 0,000 0,00
0,5t
0,0073 m-g/m2
8 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1856 0,000 0,00
0,0116 m-g/m?
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR-W 2-05  |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o0 masie t
d.1/0208-05 elementu do 250 kg
obmiar =0,334 t
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodnio- | r-g 22,6586 0,000 0,00
pomorskie)
67,84 r-g/t
-8 -
2" Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,3674 0,000 0,00
1,1 m-g/t
3" Ciggnik kotowy 18-22 kW [25-30 KM] (1) m-g 0,6346 0,000 0,00
1,9 m-g/t
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Biblioteka etap 2-konstrukcje.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,6346 0,000 0,00
1,9 m-g/t
5* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 6,3794 0,000 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3' Prefabrykacja i dostawa ocynkowanej konstrukcji t
d.1|kalk. wtasna stalowej
obmiar =0,334 t
- M --
1* Konstrukcje wsporcze stalowe o cigzarze ponad kg 334,0000 0,000 0,00
200 kg
1000 kg/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|TZKNBK | Reczne przenoszenie materiatéw o ciezarze do 25| t
d.1/0816-01 kg w jednym poziomie na odlegtos¢ do 10 m
obmiar =1,317 t
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodnio- | r-g 1,1853 0,000 0,00
pomorskie)
0,9 r-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4''TZKNBK | Reczne przenoszenie materiatow o ciezarze do 25| t
d.1/0816-04 kg - za kazdy 1 m wysokos$¢ wnoszenia
Krotnosé = 6,4 (wys.montazu 6,4m)
obmiar =1,317 t
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodnio- | r-g 3,1187 0,000 0,00
pomorskie)
0,37*6,4=2,368 r-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalowanie konstrukcji metalowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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