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II1. CZESC OPISOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
WZMOCNIENIE STROPU W LABORATORIUM 33

W BUDYNKU LHT WIMIM

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
OBIEKT: Hala technologiczna Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

w Szczecinie - laboratorium 33
KATEGORIA OBIEKTU: IX - laboratorium
ADRES: Szczecin, al. Piastow 19a dz.geod.2 obreb 2255 , identyfikator 326201 1
INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

70-310 Szczecin al. Piastow 17
Przedmiotem opracowania jest projekt wzmocnienie stropu w laboratorium 33 w budynku LHT
WIMiM  Wydziatu Inzynierii Mechanicznej 1 Mechatroniki Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, celem zwickszenia jego no$nosci, w zwigzku z
planowanym zakupem i montazem nowego urzadzenia badawczego typu tomograf.
Zakres opracowania ograniczony jest do branz architektonicznej i konstrukcyjne;.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek przeznaczony jest do prac badawczych, naukowych oraz dydaktycznych

zwigzanych z programem realizowanym przez Wydziat Inzynierii Mechanicznej i

Mechatroniki.

W budynku zlokalizowane sg laboratoria, sale ¢wiczen dla studentow, pomieszczenia

dla kadry naukowo-technicznej (nazwane pomieszczeniami biurowymi), szatnie dla
pracownikOw oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne, techniczne i gospodarcze.

Planuje si¢ zainstalowanie w laboratorium 33 tomografu o maksymalnych wymiarach
255x127x190cm, i maksymalnej wadze 4500kG. W laboratorium prowadzone sg pace badawcze
i dydaktyczne. Urzadzenia na ktorych prowadzone sa powyzsze prace zasilane s3 energia
elektryczna.

3. UKL AD PRZESTRZENNY
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zmian w istniejacym uktadzie
przestrzennym oraz w zagospodarowaniu terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1. Opis stanu istniejacego

Laboratorium 33 usytuowane jest na parterze w dwukondygnacyjnym laczniku (w tym piwnica
jako kondygnacja podziemna), przylegajacym do hali gtéwne;.

Do $ciany zewngtrznej piwnicy tacznika w $srodkowej jej partii, przylega kanat zewngtrzny o
wymiarach w $wietle 1,63 x 2,03 m i dlugosci 25,17 m. Kanal ten w pomieszczeniu technicznym
nr 5 zmienia swoOj przebieg na wewngtrzny i wzdluz $ciany zewnegtrznej przechodzi do
zewngtrznej terenowej czerpni. Wysoko$¢ kanatlu wewnetrznego wynosi 2,33m w $wietle.
Obecnie kanal nie jest wykorzystywany.

L.acznik wykonany zostat w technologii tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Sciany piwnicy - betonowe monolityczne

Sciana zewnetrzna kanalu warstwowa grubosci 53cm, lacznie z ociepleniem i warstwami
wykonczeniowymi stanowi jednoczes$nie $ciang zewnetrzng budynku. Warstwa konstrukcyjna
wewnetrzna betonowa monolityczna, gruboéci 25cm. Sciana wewnetrzna kanatu, oddzielajaca
kanat od pozostatej czg¢sci piwnicy, do wierzchu stropu posredniego betonowa monolityczna
grubosci 20cm tacznie z tynkiem, powyzej murowana z cegly ceramicznej pelnej gr. 16cm
lacznie z tynkiem. Sciana zamykajaca piwnice od strony hali, betonowa monolityczna grubosci
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27cm facznie z tynkiem.

Sciany parteru murowane z cegly ceramicznej. Sciana zewnetrzna podhuzna grubosci 57cm
lacznie z tynkiem oraz izolacja termiczng. Sciana podluzna wewnetrzna oddzielajaca
laboratorium od hali technologicznej grubosci 27cm facznie z tynkiem.

Sciana wewnetrzna oddzielajgca pom. laboratorium od czeéci komunikacyjnej laczace;
laboratorium z halg technologiczng murowana z cegly ceramicznej, grubosci 17cm tacznie z
tynkiem. Drzwi wewngtrzne faczace komunikacje z laboratorium o wymiarach 100x205cm.

Od strony laboratorium wykonany jest przeszklony przedsionek w konstrukcji PCV, z drzwiami
dwuskrzydlowymi o wymiarach 120x205cm.

Stropy nad piwnica w obrebie laboratorium 33 Zelbetowe kanatowe typu A o rozpigtosci 6,0m
oparte na $cianie szczytowej oraz na stalowych podciaggach HEC340. Podciagi oparte sa na
$cianach podluznych piwnicy oraz na $cianie wewnetrznej kanahu.

4.2. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy technicznej, konstrukcje wsporcza pod projektowany tomograf
zaprojektowano jako konstrukcje niezalezng, nie obcigzajaca istniejacego stropu.

Konstrukcje zaprojektowano w formie podestu stalowego z blachy o wymiarach
2600x1300x25mm, opartego na dwdch podciggach stalowych z HEB160, zamontowanych na
wysokosci 249cm powyzej posadzki piwnic i opartych na $cianach podtuznych budynku oraz na
$cianie wewnetrznej kanatu. W celu umozliwienia montazu podciagéw od wewnatrz
pomieszczen bez przebijania si¢ przez $ciany zewngtrzne, podciagi zaprojektowano jako
dwuczesciowe, taczone doczotowo na Sruby. Plyte podestowa potaczono z podciggami osmioma
stupkami stalowymi z rury kwadratowej 100x100x5mm, przykrgcanymi na $ruby do potek
gornych podciaggdéw oraz na blachowkrety do blachy podestu. Przejscie stupkéw przez plyte
stropowa wykona¢ w miejscach kanatow, nie naruszajac zeber pomigdzy nimi.

Przejscia stupdw przez strop nad piwnicg uszczelni¢ masami ppoz. do klasy min EI 60. Wierzch
plyty podestowej wyrowna¢ z wierzchem posadzki w laboratorium. W miejscu lokalizacji
projektowanego podestu pod tomograf, nalezy wycia¢ posadzke na powierzchni 261x131cm, na
gleboko$¢ 6cm. Wyciecie posadzki wykonaé przy pomocy elektronarzedzi. Nie stosowaé
narzgdzi udarowych.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem konstrukcji wsporczej pod tomograf,
nalezy:

- Poszerzy¢ otwor drzwiowy do laboratorium oraz otwér drzwiowy w przedsionku do wymiarow
150x205cm, umozliwiajacych przetransportowanie, przeznaczonego do montazu, tomografu.
Poszerzany otwor drzwiowy przesklepi¢ nadprozem zelbetowym, prefabrykowanym o
wymiarach 11,5x7/200cm

- W celu umozliwienia montazu projektowanej konstrukcji wsporczej, wyciag¢ fragment
zelbetowego stropu posredniego w kanale. Nie stosowa¢ narzedzi udarowych.

- Naprawi¢ pgknigcia w S$cianie wewnetrznej kanalu. Przyjeto technologie naprawy przez
iniekcje, z zastosowaniem zywicy iniekcyjnej przenoszacej napr¢zenia. Konieczna jest naprawa
peknie¢ w obrebie lokalizacji projektowanego urzadzenia.

- Przetozy¢ istniejaca, kolidujaca z projektowanag konstrukcja wsporcza pod tomograf, rure
spustowa przebiegajaca w przestrzeni pomigdzy stropem nad piwnicg a stropem posrednim nad
kanatem.

Przed wykonaniem i zamontowaniem konstrukcji wsporczej sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow
zalozonych z wymiarami rzeczywistymi.

4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa2,5 wg

PN-EN ISO 8503:1999. Rodzaj powloki malarskiej oraz jej grubo$¢ muszg by¢ dostosowane do
odpowiedniej kategorii korozyjnosci srodowiska wg PN-EN [1SO12944-5:2001.

Kategoria korozyjnosci atmosfery C3 wg PN-EN ISO12944:2001.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Ze wzgledu na zakres inwestycji zrezygnowano z wykonywania badan podloza gruntowego.

Wg istniejacego opisu w otrzymanej od Inwestora dokumentacji konstrukcyjnej terenowej
czerpni powietrza warunki gruntowo-wodne sg nastepujace:

Teren stanowi fragment wysoczyzny lodowcowej, nads$cielonej utworami nasypowymi. Pod
warstwa nasypu o migzszosci 1,0+1,6 m zalegaja grunty no$ne w postaci piasku gliniastego w
stanie twardoplastycznym o migzszosci 0,50+1,50 m z soczewkami piasku drobnego. Ponizej
zalegaja gliny piaszczyste, twardoplastyczne, nie przewiercone do glebokosci 5,0 m p.p.t. Do
gleboko odwiertu tj. 5,0 m p.p.t. wody gruntowej nie stwierdzono. Przytoczony opis znajduje si¢
w dokumentacji z wrze$nia 1987 roku.

6. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO.

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporzadzeniem Rady Ministra z dnia 09 listopada 2010 r.
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 231, poz.
1397) przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie stanowi inwestycji szczeg6lnie szkodliwej, ani
mogacej pogorszy¢ stan srodowiska.

Podczas uzytkowania obiektu emitowany halas nie przekroczy dopuszczalnych norm. Nie
przewiduje si¢ emisji drgan. ani wytwarzania promieniowania (w tym jonizujacego ani pola
elektromagnetycznego) podczas uzytkowania budynku.

Urzadzenie typu mikrotomograf, przeznaczone do montazu w laboratorium 33, jest
zabezpieczone przed promieniowaniem jonizujacym catkowicie szczelng ostong ochronna.

Analiza technicznych, $rodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
Nie dotyczy.

Analiza technicznych 1 ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperaturg, oddzielnie w pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej.
Nie dotyczy.

7 .ZABEZPIECZENIE P.POZ

Projektowana inwestycja nie powoduje ingerencji w istniejagce warunki bezpieczenstwa
pozarowego budynku.

UWAGI KONCOWE:

Projekt architektoniczno-budowlany opracowuje si¢ w celach formalno-prawnych, w
szczegolnosci w celu uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Projekt techniczny, uszczegotawia zalozenia przyjete w projekcie architektoniczno budowlanym
i jest podstawa do rozpoczgcia prac budowlanych.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcodw poszczegdlnych
robot budowlanych obowiazuja: instrukcje producentéw materiatdw i urzadzen zastosowanych
do budowy, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" -
wydawnictwa ,,Arkady” oraz stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne
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wydawnictwa ITB, ktore to materialy nalezy traktowaé, jako uzupelnienie niniejszej
dokumentacji.

W razie niejasno$ci lub niescistosci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem. Kontakt taki
powinien mie¢ forme¢ pisemng pod rygorem niewaznosci.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowa¢ jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robdt, w stosunku do projektu musza by¢
oficjalnie uzgadniane. Projektant dopuszcza rdwnowazne materialy, urzadzenia i technologie
rownowazne w stosunku do przywotanych w projekcie.

Zakres prac budowlanych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mozliwe do
okreslenia i udci$lenia na etapie projektu budowlanego. Nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscia
wystgpienia prac dodatkowych nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po rozpoczeciu
prac budowlanych.

Wszystkie materialy uzyte podczas prac budowlanych musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie ITB lub PZH. Roboty wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.

PROJEKTOWALA:

mgr inz. arch. Malgorzata Adamczyk

mgr inz. Irena Ciesielska



IV. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

OBIEKT:

w Szczecinie - laboratorium 33

KATEGORIA OBIEKTU: IX - laboratorium

ADRES:

INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

70-310 Szczecin al. Piastow 17

SPORZADZIL: :
mgr inz. Irena Ciesielska  upr.bud.198/Sz/76
71-333 Szczecin ul. Krasickiego 14

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

wykonanie konstrukcji wsporczej pod tomograf

2. Projektowane prace budowlane beda wykonywane na dzialce zainwestowania nr 2
obreb 2255 identyfikator326201_1

3.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.

Szczecin, al. Piastow 19a dz.geod.2 obreb 2255 , identyfikator 326201 1

Hala technologiczna Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Mechatoniki ZUT

ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY
WYKONANIA PLANU ,,BIOZ"

(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

Wzmocnienie stropu nad laboratorium 33 w budynku LHT WIMiM w ramach zadania

" Modernizacja laboratoriéw - odwodnienie $cian piwnicznych,,

Hala technologiczna Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie

Szczecin, al. Piastow 19a dziatki nr dz.geod.2, obreb 2255 ,
identyfikator 326201 1

pkt.

Wyszczegélnienie zakresu robot:

Kwalifikacj
a

L.Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczego6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegllno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci.

la Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej|nie dotyczy
niz 1.5 m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3
m

l.b  |Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5 m |nie dotyczy
prace na dachu

l.c  |Rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m nie dotyczy

l.d | Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych nie dotyczy

77

l.e |Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i|nie dotyczy

wysokosciowych




1.f

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow

nie dotyczy

1-g |Prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory |nie dotyczy
1.h  |Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych nie dotyczy
i betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoiki, nie dotyczy,
filary i podpory
1] fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach nie dotyczy
Lk  |roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
- 3.0 m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym | kV nie dotyczy
- 5.0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej | kV, lecz nieprzekraczajacym 15 k|nie dotyczy
- 10.9 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym nie dotyczy
30kV
- 15.0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym nie dotyczy
110 kV.
1.1  |roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow nie dotyczy.
l.Lm |roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia nie dotyczy
powyzej Il m
l.n  |roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych
2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji nie dotyczy

chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

2.4

roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10 C.

nie dotyczy

2b

roboty polegajace na usuwaniu wyroboéw budowlanych zawierajacych azbest

nie dotyczy

3. roboty budowlane stwarzajace zagrozenia promieniowaniem jonizujacym

3.a

roboty remontowe i rozbidorkowe obiektow przemystu energii atomowej

nie dotyczy

3.b

roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopow

nie dotyczy

4. roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

4.a

roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej
niz 15 m dla linii o napigciu znamionowym 110 k V.

nie dotyczy

4.b

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 30 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 k V.

nie dotyczy

4.c budowa i1 remont

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

nie dotyczy

sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,

nie dotyczy

linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

nie dotyczy

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

nie dotyczy

4.d

Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego

nie dotyczy

5. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw

5.a  |Roboty prowadzone z wody Iub pod woda nie dotyczy
5.b |Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych nie dotyczy
5.c |Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach nie dotyczy
5.d |roboty prowadzone przy budowlach pictrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia nie dotyczy
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\powyZej I m

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach

6.a |roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i wnie dotyczy
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

6.b |roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggoéw pod przeszkodami metodami|nie dotyczy
tunelowa, przecisku lub podobnymi.

7.roboty budowlane wykonywane przez Kkierujacych pojazdami zasilanymi z linii nie dotyczy
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk

8.roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego nie dotyczy
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowychi i przepraw mostowych.

9.roboty budowlane wymagajace uzycia materialéw wybuchowymi

9.a |roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu nie dotyczy

9.b |roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach|nie dotyczy
konstrukcyjnych obiektow.

10. roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow nie dotyczy
prefabrykowanych masa przekracza 1.0 t.

UWAGA :
Projekt montazu urzadzenia bedacego przedmiotem opracowania przygotuje dostawca urzadzenia

WNIOSKI KONCOWE-INFORMACJA
(art. 20, ust. 1, pkt. Ib ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 1065. poz. 1126).
W oparciu o uregulowania prawne jak wyzej mniejszym informuj¢ , Ze nie jest wymagane sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej inwestycji.

opracowat: mgr inz. Irena Ciesielska



V. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE
OBIEKT: Hala technologiczna Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT
w Szczecinie - laboratorium 33
ADRES: Szczecin, al. Piastow 19a, dz.geod.2, obreb 2255 , identyfikator 326201 1
INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
70-310 Szczecin al. Piastow 17
STADIUM: Ekspertyza techniczna

2. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA

2.1. Umowa z Inwestorem nr 15/ATT-6/2023 z dnia 03.04.2023;
2.2. Inwentaryzacja obiektu wykonana w lipcu i sierpniu 2009;
2.3. Wizja lokalna , pomiary witasne i odkrywki;

2.4. Ustalenia dokonane z przedstawicielem Inwestora;

2.5. Przepisy i normy

3. PRZEDMIOT ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku oraz okreslenie no$nosci
stropu w laboratorium 33, pod katem planowanego montazu nowego urzadzenia typu tomograf.

Planuje si¢ zakup i montaz urzadzenia o maksymalnych wymiarach 2550x1275x1905mm i masie
4500kg.

4. LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany jest na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
u zbiegu ulic Sikorskiego i Kordeckiego na terenie zamknigtym uczelni

— dziatka nr 2 obreb 2255, identyfikator dziatki 326201 1.

5.0PIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek zostal wybudowany i oddany do uzytku w 1992 roku jako obiekt laboratoryjny
10



Politechniki Szczecinskiej. W latach 2009-2012 budynek zostal zmodernizowany w ramach
zadania pn. ,,Przebudowa 1 modernizacja laboratoriow naukowych w budynku Hali
Technologicznej Wydziatu Inzynierii Mechanicznej 1 Mechatroniki Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego,,

Budynek przeznaczony jest do prac badawczych, naukowych oraz dydaktycznych

zwigzanych z programem realizowanym przez Wydziat Inzynierii Mechanicznej i

Mechatroniki.

W budynku zlokalizowane sg laboratoria, sale ¢wiczen dla studentow, pomieszczenia dla kadry
naukowo-technicznej (nazwane pomieszczeniami biurowymi), szatnie dla pracownikow oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, techniczne 1 gospodarcze.

Procesy badawcze i dydaktyczne prowadzone sg na urzadzeniach zasilanych energia

elektryczna.

Laboratorium 33 usytuowane jest na parterze w dwukondygnacyjnym laczniku (w tym piwnica
jako kondygnacja podziemna), przylegajacym do hali gtéwne;.

Lacznik wykonany jest w technologii tradycyjnej. Uklad konstrukcyjny podtuzny.

Do $ciany zewngtrznej piwnicy tacznika w srodkowej jej partii, przylega kanat

zewnetrzny o wymiarach w $wietle 1,63 x 2,03 m i dhugosci 25,17 m. Kanal ten w
pomieszczeniu technicznym nr 5 zmienia swoOj przebieg na wewnetrzny i1 wzdluz $ciany
zewngtrznej przechodzi do zewngtrznej terenowej czerpni. Szeroko$¢ kanalu wewnetrznego
174cm, wysoko$¢ w swietle pomiedzy posadzka a zelbetowym stropem posrednim 237cm.
Grubo$¢ stropu posredniego 9cm.

Wysokos$¢ piwnic poza kanatem 283cm, wysoko$¢ parteru 4,0m. wymiary pomieszczenia
laboratorium w Swietle $cian 6,19x8,80m.

Sciany

Sciany piwnicy - betonowe monolityczne

Sciana zewnetrzna kanahi warstwowa grubosci 53cm (lacznie z ociepleniem i warstwami
wykonczeniowymi stanowi jednoczes$nie $ciang zewnetrzng budynku. Warstwa konstrukcyjna
wewnetrzna betonowa monolityczna, gruboéci 25cm. Sciana wewnetrzna kanatu, oddzielajaca
kanat od pozostatej czgsci piwnicy, do wierzchu stropu posredniego betonowa monolityczna
grubosci 20cm tacznie z tynkiem , powyzej murowana z cegly ceramicznej pelnej gr 16cm
lacznie z tynkiem. Sciana zamykajaca piwnice od strony hali betonowa monolityczna grubosci
27cm facznie z tynkiem.

Sciany parteru murowane z cegly ceramicznej. Sciana zewnetrzna podhuzna grubosci 57cm
lacznie z tynkiem oraz izolacja termiczng. Sciana podluzna wewnetrzna oddzielajaca
laboratorium od hali technologicznej grubosci 27cm facznie z tynkiem.

Sciana wewnetrzna oddzielajgca pom. laboratorium od czeéci komunikacyjnej laczace;
laboratorium z halg technologiczng murowana z cegly ceramicznej, grubosci facznie z tynkiem
17cm. Drzwi wewngetrzne faczace komunikacje z laboratorium o wymiarach 100x205cm.

Od strony laboratorium wykonany jest przeszklony przedsionek w konstrukcji pcv, z drzwiami
dwuskrzydlowymi o wymiarach 120x205cm.

Stropy
Stropy nad piwnica w obrgbie laboratorium 33 zZelbetowe kanalowe typu A oparte na $cianie

szczytowej oraz na stalowych podciggach HEC340 w rozstawie co 6,0m. Podciagi oparte sg na
$cianach piwnicy oraz na $cianie wewnetrznej kanatu. Zastosowano plyty kanalowe o
szerokosciach 2x90cm oraz 2x120cm, przy czym plyta skrajna, od strony $ciany zewngtrznej
zlozona jest z dwoch czgsci o szerokosci 60cm i 56cm (prawdopodobnie ptyta o szerokosci
120cm zostala przecigta wzdhiz kanalu $rodkowego i dopasowana do szerokosci wolnej
przestrzeni w stropie) .

11



Nad parterem stropodach pograzony. Konstrukcje stropodachu stanowig zelbetowe plyty
kanatowe oparte na zelbetowych podciggach opartych na $cianie podtuzne;j

zewnetrznej murowanej oraz na $cianie przylegajacej do stupow hali gr 25 cm.

Rozstawy osi podciggdw nie pokrywaja si¢ na poszczegdlnych kondygnacji tacznika.

Pokrycie stropodachu papa termozgrzewalng. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni
stropodachu rurg spustowa wewnetrzng. Rura spustowa usytuowana jest laboratorium 33, w
narozniku od strony korytarza a w przestrzeni pomiedzy stropem nad piwnicg a stropem
posrednim nad kanatem przebiega uko$nie i wyprowadzona jest w pomieszczeniu piwnicy, gdzie
schodzi pionowo w dot.
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Stan techniczny tacznika jest $redni.

Na $cianach 1 stropie, w dolnej cze$ci kanalu technicznego stwierdzono pionowe peknigcia o
rozwarciu rysy okolo Imm. Pekniecia pojawiaja si¢ w rozstawie od 300+380cm. Pierwsze
peknigcie wystepuje na styku $ciany szczytowej budynku z kanatem. Widoczne zawilgocenie
krawedzi w miejscu peknigci oraz odstonigty pret zbrojeniowy, na ktorym widoczne sg $lady
korozji wskazuja na nieprawidlowe wykonanie izolacji. Pozostale peknigcia nie wykazuja
sladow zawilgocenia. Charakter peknig¢ oraz ich rozmieszczenie wskazuje na bledy
wykonawcze przy betonowaniu $cian: brak prawidlowej pielegnacji betonu oraz brak
termicznych przerw dylatacyjnych.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przygotowaniem konstrukcji stropu pod montaz
tomografu, nalezy wykona¢ naprawe rys i spgkan $cian i stropu. Naprawa konstrukcji musi
przywréci¢ petng przydatno$é i zabezpieczy¢ przed dalszym procesem destrukeji konstrukeji.
Prace naprawcze powinny przywrdci¢ integralno$¢ konstrukeji i zdolno$¢ przenoszenia przez nig
obcigzen $ciskajacych irozciggajacych.

5.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zalozenia dotyczace montazu nowego urzadzenia typu tomograf zostaly przedstawione i
uzgodnione z uzytkownikiem obiektu. Planuje si¢ montaz tomografu przy $cianie wewngtrznej
oddzielajacej laboratorium od korytarza w przestrzeni pomi¢dzy $ciang podluzng zewnetrzng a
wejsciem do laboratorium. Maksymalne wymiary urzadzenia wynosza 255x127x190cm,
maksyzrnalny cigzar 4500kG. Cigzar tomografu w przeliczeniu na m2 powierzchni wynosi 13,90
KN/m".

6. ANALIZA WYTRZYMALOSCIOWA

Obcigzenia charakterystycznych uzytkowe dla stropéw przyjeto zgodnie z norma

PN-EN 1991-1-4 2008P :

- w salach naukowych wynosza 3,0 KN/m®,

Plyty kanatowe typu A - II projektowane s3 na obciazenia uzytkowe 3,5KN/m’.

P tomogat=13,90 KN/m*>p=3,5 KN/m”

Obcigzenia uzytkowe w obrebie tomografu przeznaczonego do montazu przekraczaja okoto
czterokrotnie obcigzenia uzytkowe przyjete dla pomieszczenia laboratorium.
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7. WNIOSKI

Na podstawie ogledzin obiektu oraz obliczen statycznych sprawdzajacych stwierdzono, ze
mozliwe jest wykonanie zamierzonych prac budowlanych, pod warunkiem wykonania
konstrukcji wsporczej pod projektowane urzadzenie, niezaleznej nie obcigzajace] istniejacej
plyty stropowe;.

7. ZALECENIA

Projektowana przebudowa budynku jest mozliwa i nie wptynie negatywnie na stan
bezpieczenstwa istniejagcego obiektu pod warunkiem zastosowania si¢ do nastgpujacych

zalecen:

1. Konstrukcje wsporcza pod projektowany tomograf wykona¢ w formie podestu stalowego
opartego na projektowanych podciggach stalowych, zamontowanych ponizej istniejacego stropu
nad piwnicg. Plyt¢ podestu opiera¢ na stupkach stalowych (szt 8), przechodzacych przez ptyte
kanatowa 1 mocowanych do dwoch podciggdéw stalowych, usytuowanych powyzej stropu nad
kanatem 1 opartych na $cianach podluznych budynku oraz na $cianie wewngtrznej kanahu.
Przejscie stupkow przez ptyte stropowa wykona¢ w miejscach kanatow , nie naruszajac zeber
pomiedzy nimi. Podciagi zaprojektowac przy zalozeniu, ze montaz bedzie prowadzony od
wewnatrz pomieszczen bez przebijania si¢ przez Sciany zewnetrzne. Wierzch plyty podestowej
wyréwnac z wierzchem posadzki w laboratorium.

2. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem konstrukcji wsporczej pod tomograf,
nalezy:

- Przygotowac front robot : wyburzy¢ fragment zelbetowego stropu posredniego w kanale,

- Naprawi¢ pegknigcia w $cianie wewnetrznej kanatu. Przyjeto technologie naprawy przez
iniekcje, z zastosowaniem zywicy iniekcyjnej przenoszacej napr¢zenia. Konieczna jest naprawa
peknie¢ w obrebie lokalizacji projektowanego urzadzenia. - przelozy¢ istniejaca , kolidujaca z
projektowang konstrukcja wsporcza pod tomograf, rur¢ spustowa przebiegajaca w przestrzeni
pomiedzy stropem nad piwnicg a stropem posrednim nad kanatem.

- Poszerzy¢ otwor drzwiowy do laboratorium oraz otwor drzwiowy w przedsionku do wymiaréw
150x205cm, umozliwiajacych przetransportowanie, przeznaczonego do montazu, tomografu.

- Wycia¢ posadzke na powierzchni 261x131cm, na glebokos¢ 6cm, w miejscu lokalizacji
projektowanego podestu pod tomograf.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac niezgodno$ci pomi¢dzy zatozeniami
niniejszej opinii a stanem istniejacym nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem.

4. Wszystkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac z

zachowaniem warunkéw BHP i p. poz. pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia.

5. Przy montazu oraz eksploatacji tomografu nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w
Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. z p6Zniejszymi zmianami — Prawo atomowe.

OPRACOWALA:

mgr inz. Irena Ciesielska
upr. bud. 198/Sz/76
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V1. ZAYL ACZNIKI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) art. 41 ust. 4a pkt 2, o§wiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany:

"Wzmocnienie stropu w laboratorium 33 w budynku LHT WIMiM"
Szczecin , al. Piastow 19a dzialki nr dz.geod.2 obreb 2255,
identyfikator 326201_1

zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidlowo zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, umowg i normami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Malgorzata Adamczyk mgr inz. arch. Maria Grochowska

mgr inz. Irena Ciesielska mgr inz. Krzysztof Kus
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URZAD WOJEWODZKI Szczecdn  dola. 15.02.. . 10.90

W Szczecinie
£ * 1

S = SO S —

' STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienla samodzielnych funkeil technicznych w budownictwie

Na podstawle Situﬂt11_2,§7

it .7 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ocnrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcil
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) slwierdza siq, ze:

Obywatel ka. Matgorzata ADAMCZYX .. - S
......maglster inzynier architekt

_ o an _ T
urodzony dnia .25 slerpnia 1956 r. w Szczecinde

posiada przygolowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkeji. .Projektanta

w specjalnosci: architektoniczne]
oraz jest upowainiony Jdo:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwlgzai:

a? architektonicznych wszelkich oblektéw budowlanych,

b/ konstrukcy jno-budowlanych oblektéw budowlanych w budownictwi
0séb fizycznych, z wykgczeniem konstrukcji fundamentdw
glegokich 1 trudnieljszych konstrukcJi statycznie niewyznacza
nych, '

2/ w budownictwie oséb fizycznyeh - do kierowania, nadzorowania

1 kontrolowania budowy, klerowanla i kontrolowania wytwarzania

konstrukcy jnych elementéw budowlanych oraz oceniania 1 badania

stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyigczeniem konstru

nlewyznaczalnych,

hiN

(nlecxgd okrglul

. oraz § 13 uet. 1 pkt.... ..

cJ1i fundamentdw gi¢bokich i trudniejszych konstrukcji statycznle

r.

o

1-

K=

bnuks PMP-UrzoWoj.w Gzez, 501 egn.,360C4/88
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I ZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Malgorzata Maria Adamczyk
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 6/Sz/90,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0100.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0100-AC4E-D1EC-7E1Y-YDA4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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L Urznd Wojnwhdzk 1 Szezneln, dnla .., 504 nenn ceean 197500

W Szeozeclinle

32/52/92

Ho okt vessaooan.on B~

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA zp WODOWEGO

do peinlenta somodzlelnych funke)t Lechnlcinych 7 budownlctwle

Na pedstawle § ......, . ....0. SR SRS seene waree s T
oraz § 17 ugt,1 piek o b TG 2. rozporzndzenia Minlulry Covpodackl Tereno-
we) L Ochrony Srodowlskn z dnia 20 lutepgo 1975 r, w spravle samodzielnych
funkeJi technicznych w tudomletwle (Dz.U, Ne 8, poz. 4G) oraz rozpoczadze-
nia Minigtra Gospodarkl Przestezenne) | Nudownlclwg » dnle 38 1ipca 15971 p,
(Dz.U. He GO poz. 299) - slwlerdza nle, ze

mm/nnu_.Tﬁ?.??i:.??ﬁ@???@?..ﬂ???i..?.ﬂ.?.?.ﬁ.?.ﬁ.?.ﬁ.?.,.hj..“

...................................................

urodzony/n dnia ..., P&

posladn przypolowanle rawodowe do wylonywan!n samodzielne funiedl .........
- projektanta

1) sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzand;
a) architektonicznych wszelkich oblelctdw budowlanych,

b) konstrukcyjno—budowlanych obielctdw budowlanych - o powszech-
ni'e znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych _ Schematuach tech-
nleznych, z wylaczenien konstrukejl fundamentdw gtebokich
1 trudniejszych konstrukeji statycznle niewyznaczalnych,

2) w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych tudynkdw
0 kubaturze do 1000 m3 - do klerowanlia, nadzorowanla 1 kontrolowal.
- nia budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kcnstrukcyjn_
nych elementdw budowlanych oraz ocenlania 1 bhadania stanu Lech-
nicznego obieltdw budowlanych -~ 2 Wwylaczenier Konstrukcjl funda-
mentdw glebokich 1 trudniejszych konstrukejl statycznle niewyzna-
czalnych,

¥ Uupowainlenlg
JEWS Y

W o
zézéyélidnyk‘éid’/
ROHEKIWOmwOum:

& . P (pleczoé Gkegeln)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Maria Grochowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 32/5z/92,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0124.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0124-2AF8-EF5F-79DC-A4B9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zatwiadczenie
O MM erzE weryTiknny iy
ZAP-F46-G4R-YO0 *

Pani lrena Maria CIESIELSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0633/01

adres zamieszkania ul. Krasickiego 14, 71-333 32CZECIN

jest crionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elsktronicmnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

tan Bobkiewicz, Przewodniczaoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustvay z dnia 18 inin 2004 r. 0 podpisie elektronicomym Dz U, 2001 Nr 130 poz. 14%0] dene w pastad
siekironicre] cosrzons DezpiscInym podgisem slekiroscIym werglkowsnym przy pomocy wadnega kenifikowaneso certyfketu sg
rownowae pod wigledem Sitkow prawnych dokumentom opstrTonyT podpisami WSO ey ]

ra

* Werytikacy popr -ml'rrl:h'l- Eniu modne i mmmmmmmmm

mmmmlmmmwﬁaﬂgmnhmﬂcqzmmmmmlmm
Buicwnichwa.
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Wydzial Gospodarki Terenowej

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
Na podstawie §° 125t.3, §4 uvst.2, §7 . oraz § 13 ust. 1 pkt. ..
lit. ... rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Oc:hronyr
Srodow1sku z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel CIESIEISKAIT@II&’ Maria
maglster inzynier budownictwa lgdowego. B
urodzony dnia 17 marca 1948 r. w BiaZogardsie R .

posiada przygotowanie zczwci)dowe do wykonywania samodzielnej
_projektanta ! -

funkeiji

w specjdlnosci: konstrukeyjno-budowlanej

oraz jest upowazniony do:
1/ spormadzania projektéw w zakresie rozwiacza.r'l konstrukeyjmno
budowlanyech budynkow oraz innych budowll, wyZaczeniem
lln.ll, wezdéw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych
drdg startowych g ma.lu'oulacv;]nych mostéw, budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzaniz w budownictwie osdéb fizycznyeh projektdw
w zakresie rozwigzand architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro—
jektdéw typowyeh i powtarzalnych innych budynkdéw oraz
sporzgdzania plandw zagospodarowania dziatki szwigza-
nych z realizacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bedgeych budynkemi,

3/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowamia, nadzoro-
wania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanig
wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego cbiektdw budowla-—
nych.

Stwilerdzenie ninejsze nie obegmuge samodzielnych fun-
keji technicznych, w objetym prawem gérniczym budownictwie
oblektow budowlanych zakZadow gérniczych. 7

{pisczed okrqglal '
-
: . Dy

e
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyTyT
ZAP-O2-DOR-TIR *

Pan Krzysziof Mieczystaw KUS o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0058/13

adres zamieszkania ul. Bronowicka 5/34, 71-012 SZCFECIN

jest czionkiem Zachodmiopomorskiej Okregowej fzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnin 18 wretnia 2004 r. 0 podpisie elektronicomym (Dz U, 2001 Nr 130 poz 14%]) dane w pastad
mmmmm:mm%mmmmmmq

z prawTyTh opstrzanym podpizami wsnore oy |

* Werytiknge popr mn,m--",'_, SwisdoEniu modne 57 i mpﬂrmq_mmmﬁheﬁn:pmmm
stronée Polskie] lzby Indynierdw Budownictws wwe.pilboorgpl D kontaktsc sig 2 biurem wesdchwej Dirggows] Iy Indmisnow
Busownictwe.

22



: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0056/12 Szezecin, 11 grudnia 2012 r,

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekiow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm),
art, 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjy Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZ. Krzysztof Mieczystaw Kus
urodzony dnia 01 stycznia 1973 r. w Migdzyzdrojach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjiny ZAP/129/POOK/12

w specjalno$ci konstrukcyjuo-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

l. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej do  projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1} sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadangj specjalnoéei,

zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicenej utrzymania obiektdw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
0Od niniejszgj decyzji stuZy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-

cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinic w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzew,
Plzewodnjczacy OKK

mgr inZ. d.rzej Galklewmz
Z-ca wodnic;

ego O
prof dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Mieczyslaw Kus
ul. Bronowicka 5/34
71-012 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK ZOIIB - aa

24



